
Nachhaltige lokale LösungenNUTZUNG
RÜCKHALTUNG
BEHANDLUNG

VERSICKERUNG
LAGERUNG

REGENWASSER - ALLES AUS EINER HAND
Inklusive Sammelgruben für häusliches Abwasser

Stand: 01.01.2026

REGENWASSER– 
MANAGEMENT 



Nachhaltige lokale Lösungen  
für die Regenwasserbewirtschaftung

Wasser ist Leben – Jeder Tropfen zählt 

Vielfältige 

LÖSUNGEN
Einzeln oder  

in Kombination

Nutzung von  
Regenwasser

Versickerung  
von 

Regenwasser

Gedrosselte  
Ableitung 

(Rückhaltung)

Behandlung  
von Nieder-

schlagswasser

Lagerung
für vielseitige 

Anforderungen

Wofür die Marke Rewatec von Premier Tech steht
Wasser ist unser Metier!

Nutzung, Rückhaltung, Behandlung, Versickerung und Lagerung von Regen- sowie 
auch Abwasser. Herzstück unserer Lösungen sind flache, zylindrische oder vertikale 
PE-Behälter mit Volumen von 800 bis 100.000 Liter. Sie sind sehr stabil, flexibel ein-
setzbar und einfach zu verbauen. Sonderanfertigungen für private, gewerbliche und 
öffentliche Anlagen sind unsere Spezialität. Ebenso der umfassende Service von Be-
ratung, Planung bis zur Lieferung direkt auf die Baustelle. 

Wir bei PREMIER TECH sind die Experten für Ihre individuelle Aufgabe!
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Schont  
Wasserressourcen

Erhöht die  
Wasserautonomie

Steigert den  
Immobilienwert

Vermeidet Abfluss und 
Überschwemmung

Heute schon für Morgen handeln
Unsere dezentralen Lösungen zur Regenwasserbewirtschaftung bringen den Gedanken 
der Nachhaltigkeit direkt auf Ihr Grundstück. Mit innovativen Systemen tragen wir 
nicht nur zum Schutz Ihrer Umwelt bei, sondern leisten auch einen entscheidenden 
Beitrag für das Gemeinwesen und unsere Lebensgrundlagen – langfristig und effektiv. 
Machen Sie einen Unterschied, der zählt!

Regenwasser – Alles aus einer Hand
Nutzung, Rückhaltung, Behandlung, Versickerung und Lagerung

Da jedes Grundstück individuell ist und die Bedürfnisse unterschiedlich sind, 
bieten wir verschiedene Lösungen für den Umgang mit Regenwasser an, die 
alle Möglichkeiten abdecken. So können Sie die optimale Anlage nach Ihren 
Anforderungen wählen.
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Nutzung von Regenwasser

 Zur Gartenbewässerung und/oder Hauswassernutzung 
(WC, Waschmaschine, Putzen).

• Regenwasseranlagen Seite 06 - 23

• Übersicht Erdtanks Seite 26 - 27

• Unterirdische Flachtanks Seite 28 - 30

• Unterirdische zylindrische Tanks Seite 31  - 33

• Oberirdische Tanks Seite 34 - 36

• Zubehör Seite 37 - 49

Rückhaltung von Regenwasser

Kurzfristige Speicherung des Wassers, um es  
gedrosselt an das Kanalnetz weiterzuleiten.

• Retentionstanks Übersicht Seite 52 - 53

• Retentionstanks flach und zylindrisch Seite 54 - 55

• Retentionstanks Kombi flach und zylindrisch Seite 56 - 57

• Retention Gartenanlage Kombi NEO Seite 58

• Retentions-Hebeschacht Seite 59

Versickerung von Regenwasser

Regenwasser wird nicht in die Kanalisation abgeführt,  
sondern versickert im Boden (Grundwasserneubildung).

• Sickeriglu Seite 68 - 69

• Sickerboxen Seite 70 - 72

• Versickerungsrigole NEO Seite 73

• Hebeanlage (Oberflächenversickerung) Seite 73

• Schacht Universal als Sickerschacht Seite 83

INHALT
Regenwasserbewirtschaftung

Behandlung von Regenwasser

 Sedimentationssysteme zur Entfernung von Schmutzpartikeln 
und Verunreinigungen aus gesammelten Oberflächenwasser.

• Planungen für Entwässerungssysteme Seite 62 - 63

• Sedimentation Tank NE-1K Seite 64 - 65

• Sedimentation Anlagen NE-2K Seite 66 - 67

NEU  
Bis 100.000 L

NEU

NEU

NEU  
Bis 100.000 L
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Lagerung unterirdisch

Tanks und Schächte als unterirdische  
Wasserbehälter für vielseitige Anforderungen.

• Löschwasserbehälter flach und zylindrisch Seite 76 - 79

• Löschwasser Abdeckungen und Schächte Seite 80

• Löschwasser Einzelteile und Kopplung Seite 81

• Trinkwassertank NEO Seite 82

• Schacht Universal Seite 83

Sammelgruben

Zur Lagerung von häuslichem Abwasser; z.B. für den Einsatz  
in Kleingärten, Ferienhäusern oder Campingplätzen.

• Übersicht PE-Behälter Seite 86

• Sammelgrube mit DIBt-Zulassung Seite 87 - 88

• Sammelgrube mit Konformitätserklärung Seite 89 - 90

• Sammelgruben Zubehör Seite 91

Sonderanfertigungen Seite 92 - 93

Das Premier Tech Team Seite 94

Exklusiv bei Premier Tech Seite 95

Lagerung oberirdisch

Vertikale oberirdische Tanks für die Lagerung  
von Wasser und bestimmten Flüssigkeiten.

• Oberirdische Tanks Seite 34 - 35

• Kellertank Seite 36

INHALT
Lagerung für vielseitige Anforderungen

NEU  
Bis 100.000 L
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NUTZUNG VON REGENWASSER
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Regenwasseranlagen

Produktberatung Komplettanlagen Seite 08 - 09

Übersicht der Komplettanlagen Seite 10

Anlagen für die Gartenbewässerung

Unser Bestseller Garten-Komplettanlage Seite 11

Garten-Komplettanlage Basic 1.500 - 15.000 L Seite 12 - 13

Garten-Komplettanlage Evo 1.500 - 15.000 L Seite 14 - 15

Garten-Komplettanlage Profi 1.500 - 15.000 L Seite 16 - 17

Individuelle Anlage für die Gartenbewässerung Seite 18 - 19

Anlagen für die Hauswassernutzung  
(und Gartenbewässerung)

Haus-Komplettanlage Diver 1.500 - 15.000 L Seite 20 - 21

Haus-Komplettanlage McRain 1.500 - 15.000 L Seite 22 - 23

REGENWASSERANLAGEN
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Tauchdruckpumpe Basic
• Motorleistung: 550 W
• max. Förderhöhe: 23 m (2,3 bar)
• max. Fördermenge: 4.700 l/h
• 10 m Kabel

   Gartenanlage Basic  
(siehe Seite 12 - 13)

Tauchdruckpumpe Evo
Besonders leistungsstark, 
z.B. für einen großen Garten

• Motorleistung: 1.100 W
• max. Förderhöhe: 45 m (4,5 bar)
• max. Fördermenge: 6.000 l/h
• 15 m Kabel

    Gartenanlage Evo 
(siehe Seite 14 - 15)

    Gartenanlage Profi  
(siehe Seite 16 - 17)

Gartenanlagen

Zwei Pumpen 
zur Auswahl

Zwei Filtersysteme  
zur Auswahl

Preisgünstiger Filterkorb
• Einfache Variante im Tank

   Gartenanlage Basic 
(siehe Seite 12 - 13)

   Gartenanlage Evo 
(siehe Seite 14 - 15)

Profi Filterschacht FI-1
•  Der Schacht auf dem Tank ist flexibel  

drehbar für die Ausrichtung von 
Zulauf- und Versorgungsrohr

•  Einfache Montage ohne Werkzeug
•  Das Filtergehäuse ist zur Kontrolle  

und Wartung einfach zu entnehmen

Oder

Wasserentnahme bei  
allen Gartenanlagen 

Praktischer Wasseranschluss 
direkt im Tankdeckel (begehbar) 

•  Doppelter Wasseranschluss aus 
Messing

•  Tankdeckel in schwarz oder grün

Oder Optional

    Gartenanlage Profi 
(siehe Seite 16 - 17)

FINDEN SIE DIE PASSENDE REGENWASSERANLAGE...

WELCHER TANK passt am besten  
zu Ihrer Garten- oder Hausanlage?
Drei Tanktypen zur Auswahl, siehe Übersicht Seite 26 - 27.

Zusätzliche Wasserentnahme auf 
oder neben dem Tank (siehe Seite 37)

•  Komfortable und vielseitige Zapfsäule, 
auf dem Tankdeckel aufsetzbar oder 
beliebig im Garten aufstellbar

•  Wasserverteiler RainStar, beliebig 
ebenerdig im Garten einsetzbar

Oder
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ÜBERSICHT über alle Komplettanlagen, siehe Seite 10.

DIE AM BESTEN ZU IHREN BEDÜRFNISSEN PASST

Hausanlagen (WC, Waschmaschine, Garten)

Tauchdruckpumpe im Tank
•  Das Regenwasser wird über die leis- 

tungsstarke Pumpe im Tank zu den 
Verbrauchsstellen im Haus gepumpt

•  Für größere Entfernungen  
zwischen Tank und Gebäude  
(bis zu 50 m)

•  Ohne Trinkwassernachspeisung 
(optionales Zubehör)

    Hausanlage Diver 
(siehe Seite 20 - 21)

Pumpen- oder Steuerungs- 
technik zur Auswahl

Steuerungstechnik im Haus
•  Das Regenwasser wird über die Zen- 

trale im Haus aus dem Tank angesaugt
•  Für die Technik im Haus muß ein Raum 

vorhanden sein, Keller oder  
Hauswirtschaftsraum

•  Die integrierte Trinkwasser- 
nachspeisung versorgt bei  
leerem Tank die Verbrauchsstellen

   Hausanlage McRain 
(siehe Seite 22 - 23)

Hinweis: Ist die Entfernung zwischen 
Haus und Tank größer als 12 m, dann 
zusätzlich das Ladepumpen-Set 
McRain einsetzen, oder die Hausanla-
ge Diver wählen

Oder

Profi Filterschacht FI-2
•  Der Schacht auf dem Tank ist 

flexibel drehbar für die Ausrichtung 
von Zulauf- und Versorgungsrohr

•  Ganz einfache Montage ohne 
Werkzeug

•  Laub und Schmutz werden auto-
matisch in den Überlauf gespült, 
kaum Säuberungsaufwand

Filtersystem bei den  
Hausanlagen

   Hausanlage Diver 
(siehe Seite 20 - 21)

   Hausanlage McRain 
(siehe Seite 22 - 23)

Bei den Hausanlagen ist im Tank- 
deckel kein Wasseranschluss 
integriert.

Optionale Wasserent-
nahme für den Garten

Wasserentnahme neben dem Tank

•  Komfortable und vielseitige Zapf- 
säule, beliebig im Garten aufstellbar

•  Wasserverteiler RainStar, beliebig 
ebenerdig im Garten einsetzbar

Optional

Oder
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Eigenschaften  

Gartenanlage 
NEO 800 L

Gartenanlage 
Basic

Gartenanlage 
Evo

Gartenanlage 
Profi

Gartenanlage 
Kombi

Hausanlage  
Diver

Hausanlage  
McRain

Gartennutzung 

Gartennutzung und  
Rückhaltung kombiniert

Gartennutzung und  
Nutzung Haustechnik

 
Filterkorb im Tank

 

Filterschacht auf dem 
Tank (Flexibles  
Click&Clean System)

 

Tauchdruckpumpe 
Basic

Tauchdruckpumpe Evo 
besonders leistungsstark

Steuerungstechnik 
im Haus mit integrierter  
Trinkwassernachspeisung

Begehbarer Tankdeckel  
(ohne Wasserentnahme)

Begehbarer Tankdeckel  
(Tankdom) mit integrierter  
Wasserentnahme

Optional:  
Befahrbarer Tankdeckel  
(ohne Wasserentnahme)

Optional:  
Wasserentnahme  
Zapfsäule oder Verteiler

Garantie auf Erdtank:  
35 Jahre Flachtank NEO  
und Zylindrische Tanks 
25 Jahre F-Line  

Siehe Seite (oder Internet) rewatec.de 12 - 13 14 - 15 16 - 17 59 20 - 21 22 - 23

Videos Gartenanlagen 
rewatec.de/videos/

Videos Gartenanlagen

ÜBERSICHT 
Alle Komplettanlagen
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Eigenschaften
• Für einen besonders flachen und einfachen Einbau

• Praktische Wasserentnahme direkt im Tankdeckel

• Mit besonders leistungsstarker Tauchdruckpumpe

• Robuster und stabiler Erdtank, 35 Jahre Garantie

Optionale Wasserentnahme
Wasserzapfsäule Premium

•  Alternative Lösung zur vielseitigen und  
komfortablen Wasserentnahme

•  Inkl. Gießkannenablage in bequemer  
Höhe und Schlauchhalter

•  Die Zapfsäule ist auf den Tankdeckel  
aufsetzbar, oder beliebig im  
Garten aufstellbar

Gartenanlage NEO Evo 5.000 L (mit begehbarer Tankabdeckung in schwarz)  3.470,-

Mehr Infos siehe Seite 14 - 15.

UNSER 
BESTSELLER:

Gartenanlage 
NEO Evo
5.000 L

UNSER BESTSELLER
Mit besonders leistungsstarker Pumpe

Mehr Infos siehe Seite 37.

EXKLUSIV BEI REWATEC
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Abbildung mit Flachtank NEO, begehbare Version

Leer-/Schutzrohr DN 110 (bauseits)

•  Für einen besonders flachen Einbau
•  Praktische Wasserentnahme direkt 

im Tankdeckel (begehbare Version)
•  Mit Filterkorb 
• Mit Tauchdruckpumpe Basic

Tipp: Das Stromkabel der Pumpe in einem Leer-/Schutzrohr DN 110 
verlegen. Anschluss dafür ist am Tank vorhanden (Versorgungsrohr). 
Für einen tieferen Erdeinbau lassen Sie sich von uns beraten.

Produkt-Video
Gartenanlage Basic 
rewatec.de/videos/

 Tanküberlauf ggf. an eine Versickerung  
anschließen, siehe Seite 68 - 69

3

4

5

1

2

2

22

Tankdeckel und Schacht begehbar: schwarz oder grün zur Auswahl

GARTENANLAGE BASIC
Preiswerte Komplettlösung

Lieferumfang

1  Tank nach Wahl (Flachtank NEO oder F-Line oder zylindrischer Tank)

2   Tankabdeckung und Schacht Version begehbar: Tankdeckel TwinCover mit integriertem doppelten  
Wasseranschluss aus Messing (Klick-System), plus Schachtverlängerung VS 20, schwarz oder grün 

oder  

Tankabdeckung und Schacht Version PKW-befahrbar: PKW-Komplett-Set 2 (max. Achslast 2,8 t),  
statt Tankdeckel TwinCover und Schacht VS 20 (kein Wasseranschluss im Tankdeckel enthalten, bitte extra bestellen)

3   Filterkorb, bei Flachtanks steckbar (wird auf das Zulaufrohr im Tank gesteckt), bei Rundtanks zum 
Hängen (wird unter das Zulaufrohr gehängt)

4   Siphon als Tanküberlauf

5   Tauchdruckpumpe Basic mit 4 m Druckschlauch, max. Förderhöhe: 23 m (2,3 bar),  
max. Fördermenge: 4.700 l/h, Motorleistung: 550 W, Ein- und Ausschaltautomatik, 10 m Kabel

Mit Tauchdruckpumpe Basic

12
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Begehbar schwarz
Tankdeckel und  
Schacht schwarz

Begehbar grün  
Tankdeckel und  
Schacht grün

PKW-befahrbar
PKW-Komplett- 
Set 2

Rundtank* Bestell-Nr. Preis € Bestell-Nr. Preis € Bestell-Nr. Preis €

  2.600 L RWBG2610 2.009,- RWBG2615 2.049,- RWBG2617 2.219,-

  5.200 L RWBG5210 2.714,- RWBG5215 2.754,- RWBG5217 2.924,-

  7.600 L RWBG7610 3.614,- RWBG7615 3.654,- RWBG7617 3.824,-

10.000 L RWBG9910 4.514,- RWBG9915 4.554,- RWBG9917 4.723,-

Wasseranschluss für die  
PKW-befahrbare Variante

Wasserzapfsäule Premium  
siehe Seite 37

Wasserverteiler RainStar 
siehe Seite 37

zwei zur Auswahl Bestell-Nr. RWZT0041 RWZT0016

Preis € 285,- 170,-

Zwischenringe Höhe 400 mm Höhe 600 mm Höhe 800 mm

zur Verlängerung der Schächte 
für einen tieferen Erdeinbau

Bestell-Nr. RWDS0033 RWDS0043 RWDS0053

Preis € 175,- 260,- 345,-

Begehbar schwarz
Tankdeckel und  
Schacht schwarz

Begehbar grün  
Tankdeckel und  
Schacht grün

PKW-befahrbar
PKW-Komplett- 
Set 2

F-Line* Bestell-Nr. Preis € Bestell-Nr. Preis € Bestell-Nr. Preis €

  3.000 L RWFG3010 2.495,- RWFG3015 2.535,- RWFG3017 2.705,-

  5.000 L RWFG5010 3.190,- RWFG5015 3.230,- RWFG5017 3.400,-

Begehbar schwarz
Tankdeckel und  
Schacht schwarz

Begehbar grün  
Tankdeckel und  
Schacht grün

PKW-befahrbar
PKW-Komplett- 
Set 2

NEO* Bestell-Nr. Preis € Bestell-Nr. Preis € Bestell-Nr. Preis €

  1.500 L RWNG1510 1.800,- RWNG1515 1.840,- RWNG1517 2.010,-

  3.000 L RWNG3010 2.500,- RWNG3015 2.540,- RWNG3017 2.709,-

  5.000 L RWNG5010 3.185,- RWNG5015 3.225,- RWNG5017 3.395,-

  7.100 L RWNG7110 3.980,- RWNG7115 4.020,- RWNG7117 4.189,-

10.000 L RWNG10X10 5.305,- RWNG10X15 5.345,- RWNG10X17 5.514,-

13.000 L RWNG13X10 6.634,- RWNG13X15 6.674,- RWNG13X17 6.843,-

15.000 L RWNG15X10 7.405,- RWNG15X15 7.445,- RWNG15X17 7.615,-

GARTENANLAGE BASIC
Drei Tanktypen zur Auswahl

Größere Tanks auf Anfrage, siehe Seite 29.

Mit Flachtank NEO

Mit zylindrischem Tank

Mit Flachtank F-Line

*Frachtfrei geliefert (Festland BRD unabgeladen). Informationen zu den Tankvolumina und zur Berechnung ihrer Tankgröße siehe rewatec.de/service.

LKW-Befahrbarkeit (für Flachtank NEO und Zylindrischen Tank), siehe Seite 39.

Optionales Zubehör
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Leer-/Schutzrohr DN 110 (bauseits)

•  Für einen besonders flachen Einbau
•  Praktische Wasserentnahme direkt 

im Tankdeckel (begehbare Version)
•  Mit Filterkorb 
•  Mit besonders leistungsstarker  

Tauchdruckpumpe Evo

GARTENANLAGE EVO
Mit besonders leistungsstarker Pumpe

Tipp: Das Stromkabel der Pumpe in einem Leer-/Schutzrohr DN 110 
verlegen. Anschluss dafür ist am Tank vorhanden (Versorgungsrohr).
Für einen tieferen Erdeinbau lassen Sie sich von uns beraten.

Mit leistungsstarker Tauchdruckpumpe Evo

2

1

2

2

3

4

5

2

Produkt-Video
Gartenanlage Evo 
rewatec.de/videos/

Lieferumfang

1  Tank nach Wahl (Flachtank NEO oder F-Line oder Zylindrischer Tank)

2   Tankabdeckung und Schacht Version begehbar: Tankdeckel TwinCover mit integriertem doppelten  
Wasseranschluss aus Messing (Klick-System), plus Schachtverlängerung VS 20, schwarz oder grün 

oder  

Tankabdeckung und Schacht Version PKW-befahrbar: PKW-Komplett-Set 2 (max. Achslast 2,8 t),  
statt Tankdeckel TwinCover und Schacht VS 20 (kein Wasseranschluss im Tankdeckel enthalten, bitte extra bestellen)

3   Filterkorb, bei Flachtanks steckbar (wird auf das Zulaufrohr im Tank gesteckt), bei Rundtanks zum 
Hängen (wird unter das Zulaufrohr gehängt)

4   Siphon als Tanküberlauf

5   Leistungsstarke Tauchdruckpumpe Evo, mit 4 m Druckschlauch, max. Förderhöhe: 45 m (4,5 bar), 
max. Fördermenge: 6.000 l/h, Motorleistung: 1.100 W, Ein- und Ausschaltautomatik, 15 m Kabel

Abbildung mit Flachtank NEO, begehbare Version

 Tanküberlauf ggf. an eine Versickerung  
anschließen, siehe Seite 68 - 69

Tankdeckel und Schacht begehbar: schwarz oder grün zur Auswahl
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Begehbar schwarz
Tankdeckel und  
Schacht schwarz

Begehbar grün  
Tankdeckel und  
Schacht grün

PKW-befahrbar
PKW-Komplett- 
Set 2

NEO* Bestell-Nr. Preis € Bestell-Nr. Preis € Bestell-Nr. Preis €

  1.500 L RWNG1520 2.080,- RWNG1525 2.120,- RWNG1527 2.290,-

  3.000 L RWNG3020 2.779,- RWNG3025 2.819,- RWNG3027 2.989,-

  5.000 L RWNG5020 3.470,- RWNG5025 3.510,- RWNG5027 3.679,-

  7.100 L RWNG7120 4.260,- RWNG7125 4.300,- RWNG7127 4.469,-

10.000 L RWNG10X20 5.585,- RWNG10X25 5.625,- RWNG10X27 5.794,-

13.000 L RWNG13X20 6.915,- RWNG13X25 6.955,- RWNG13X27 7.124,-

15.000 L RWNG15X20 7.689,- RWNG15X25 7.729,- RWNG15X27 7.899,-

Begehbar schwarz
Tankdeckel und  
Schacht schwarz

Begehbar grün  
Tankdeckel und  
Schacht grün

PKW-befahrbar
PKW-Komplett- 
Set 2

Rundtank* Bestell-Nr. Preis € Bestell-Nr. Preis € Bestell-Nr. Preis €

  2.600 L RWBG2620 2.289,- RWBG2625 2.329,- RWBG2627 2.499,-

  5.200 L RWBG5220 2.994,- RWBG5225 3.034,- RWBG5227 3.204,-

  7.600 L RWBG7620 3.894,- RWBG7625 3.934,- RWBG7627 4.104,-

10.000 L RWBG9920 4.799,- RWBG9925 4.839,- RWBG9927 5.009,-

Begehbar schwarz
Tankdeckel und  
Schacht schwarz

Begehbar grün  
Tankdeckel und  
Schacht grün

PKW-befahrbar
PKW-Komplett- 
Set 2

F-Line* Bestell-Nr. Preis € Bestell-Nr. Preis € Bestell-Nr. Preis €

  3.000 L RWFG3020 2.775,- RWFG3025 2.815,- RWFG3027 2.985,-

  5.000 L RWFG5020 3.470,- RWFG5025 3.510,- RWFG5027 3.680,-

Optionales Zubehör

Zwischenringe Höhe 400 mm Höhe 600 mm Höhe 800 mm

zur Verlängerung der Schächte 
für einen tieferen Erdeinbau

Bestell-Nr. RWDS0033 RWDS0043 RWDS0053

Preis € 175,- 260,- 345,-

Wasseranschluss für die  
PKW-befahrbare Variante

Wasserzapfsäule Premium  
siehe Seite 37

Wasserverteiler RainStar 
siehe Seite 37

zwei zur Auswahl Bestell-Nr. RWZT0041 RWZT0016

Preis € 285,- 170,-

GARTENANLAGE EVO
Drei Tanktypen zur Auswahl

Größere Tanks auf Anfrage, siehe Seite 29.

Mit Flachtank NEO

Mit zylindrischem Tank

Mit Flachtank F-Line

*Frachtfrei geliefert (Festland BRD unabgeladen). Informationen zu den Tankvolumina und zur Berechnung ihrer Tankgröße siehe rewatec.de/service.

LKW-Befahrbarkeit (für Flachtank NEO und Zylindrischen Tank), siehe Seite 39.
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Leer-/Schutzrohr DN 110 (bauseits)

•  Praktische Wasserentnahme direkt 
im Tankdeckel (begehbare Version)

•  Professioneller, einbaufreundlicher  
Filterschacht mit Click&Clean System

•  Mit besonders leistungsstarker  
Tauchdruckpumpe Evo

GARTENANLAGE PROFI
Mit Profi Filterschacht und starker Pumpe

1

2

2

3

4

5

22

Tipp: Das Stromkabel der Pumpe in einem Leer-/Schutzrohr DN 110 
verlegen. Anschluss dafür ist am Tank / oder Filterschacht 
vorhanden (Versorgungsrohr).

Produkt-Video
Gartenanlage Profi 
rewatec.de/videos/

Lieferumfang

1  Flachtank NEO 1.500 - 15.000 L

2   Tankabdeckung und Schacht Version begehbar: Tankdeckel TwinCover mit integriertem doppelten  
Wasseranschluss aus Messing (Klick-System), plus Schachtverlängerung VS 20, schwarz oder grün 

oder  

Tankabdeckung und Schacht Version PKW-befahrbar: PKW-Komplett-Set 2 (max. Achslast 2,8 t),  
statt Tankdeckel TwinCover und Schacht VS 20 (kein Wasseranschluss im Tankdeckel enthalten, bitte extra bestellen)

3   Filterschacht FI-1 inkl. Filterkorb im PE-Gehäuse, wird auf dem Tankdom installiert, plus Zulauftopf im 
Tank (KG-Rohr dazwischen bauseits)

4   Siphon als Tanküberlauf

5   Leistungsstarke Tauchdruckpumpe Evo, mit 4 m Druckschlauch, max. Förderhöhe: 45 m (4,5 bar), 
max. Fördermenge: 6.000 l/h, Motorleistung: 1.100 W, Ein- und Ausschaltautomatik, 15 m Kabel

Abbildung mit Flachtank NEO, begehbare Version

 Tanküberlauf ggf. an eine Versickerung  
anschließen, siehe Seite 68 - 69

3

Mit professionellem Filterschacht und 
leistungsstarker Tauchdruckpumpe Evo

Tankdeckel und Schacht begehbar: schwarz oder grün zur Auswahl

16
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Begehbar schwarz 
Tankdeckel und  
Schacht schwarz

Begehbar grün  
Tankdeckel und  
Schacht grün

PKW-befahrbar
PKW-Komplett- 
Set 2

NEO* Bestell-Nr. Preis € Bestell-Nr. Preis € Bestell-Nr. Preis €

  1.500 L RWNG1530 2.465,- RWNG1535 2.505,- RWNG1537 2.674,-

  3.000 L RWNG3030 3.165,- RWNG3035 3.205,- RWNG3037 3.375,-

  5.000 L RWNG5030 3.855,- RWNG5035 3.895,- RWNG5037 4.065,-

  7.100 L RWNG7130 4.650,- RWNG7135 4.690,- RWNG7137 4.859,-

10.000 L RWNG10X30 5.975,- RWNG10X35 6.015,- RWNG10X37 6.184,-

13.000 L RWNG13X30 7.304,- RWNG13X35 7.344,- RWNG13X37 7.514,-

15.000 L RWNG15X30 8.075,- RWNG15X35 8.115,- RWNG15X37 8.285,-

Wasseranschluss für die  
PKW-befahrbare Variante

Wasserzapfsäule Premium  
siehe Seite 37

Wasserverteiler RainStar 
siehe Seite 37

zwei zur Auswahl Bestell-Nr. RWZT0041 RWZT0016

Preis € 285,- 170,-

Zwischenringe Höhe 400 mm Höhe 600 mm Höhe 800 mm

zur Verlängerung der Schächte 
für einen tieferen Erdeinbau

Bestell-Nr. RWDS0033 RWDS0043 RWDS0053

Preis € 175,- 260,- 345,-

GARTENANLAGE PROFI
Filterschacht Click&Clean System

LKW-Befahrbarkeit, siehe Seite 39.
Größere Tanks auf Anfrage, siehe Seite 29.

*Frachtfrei geliefert (Festland BRD unabgeladen). Informationen zu den Tankvolumina und zur Berechnung ihrer Tankgröße siehe rewatec.de/service.

Hinweis: Sie können die Anlage Profi auch mit dem Flachtank 
F-Line oder einem zylindrischen Tank zusammenstellen. 

1.  Tanktyp und Größe nach Wahl (siehe Seite 30 - 31) 
2. Ausbaupaket Gartenanlage Profi wählen (siehe Seite 40) 
3. Tankabdeckung und Schacht wählen (siehe Seite 38 - 39)

Vorteile Filterschacht
•  Der Schacht ist flexibel drehbar für die Ausrichtung 

von Zulauf- und Versorgungsrohr
•  Ganz einfache Montage ohne Werkzeug
•  Das Filtergehäuse ist zur Kontrolle und Wartung  

einfach zu entnehmen

Weitere Infos siehe Seite 42.

Mit Flachtank NEO

Optionales Zubehör
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Tanktyp* Bestell-Nr. Preis €

  1.500 L RWNE1500   885,-

  3.000 L RWNE3000 1.585,-

  5.000 L RWNE5000 2.275,-

  7.100 L RWNE7100 3.060,-

10.000 L RWNE10X0 4.395,-

13.000 L RWNE13X0 5.720,-

15.000 L RWNE15X0 6.495,-

Tanktyp* Bestell-Nr. Preis €

  2.600 L RWBL2600 1.099,-

  5.200 L RWBL5200 1.799,-

  7.600 L RWBL7600 2.699,-

10.000 L RWBL9900 3.599,-

Tanktyp* Bestell-Nr. Preis €

3.000 L RWFT3000 1.585,-

5.000 L RWFT5000 2.275,-

7.500 L RWFT7500 3.060,-

Wasserzapfsäule Premium
•  Zapfsäule aus PE inkl. Wasserhahn, Gießkannenablage, 

Schlauchhalter und Befestigungsmaterial
•  In bequemer Höhe eine Gießkanne befüllen und einen 

Schlauch auf dem Schlauchhalter ablegen
•  Die Zapfsäule ist auf den Tankdeckel TwinCover 

aufsetzbar oder beliebig im Garten aufstellbar

Bestell-Nr. RWZT0041  € 285,-

Wasserverteiler RainStar
•  Ebenerdig, begehbar, mit zwei Wasseranschlüssen  

aus Messing (Klick-System)
• Beliebig im Garten einsetzbar
•  Abschraubbare Anschlussbrücke für einfache  

Zugänglichkeit und Wartung

Bestell-Nr. RWZT0016  € 170,-

INDIVIDUELLE ANLAGE
Für die Gartenbewässerung

1.  Erdtank 
Drei Tanktypen zur Auswahl• +

+1. Tanktyp und Größe Bestell-Nr. Preis €

Wasseranschluss im Tankdeckel

Diese Lösung zur Wasser-
entnahme ist in unseren 
Gartenanlagen Basic, Evo 
und Profi integriert 
(Seite 12 - 17).

*Frachtfrei geliefert (Festland BRD unabgeladen). Informationen zu den 
Tankvolumina und zur Berechnung ihrer Tankgröße siehe rewatec.de/service.

Flachtank NEO

Zylindrischer Tank

Flachtank F-Line

Größere Tanks siehe Seite 29.

2. Wasserentnahme Bestell-Nr. Preis €

Übersicht der drei Tanktypen siehe Seite 26 - 27.

2.  Wasserentnahme 
Zwei Lösungen zur Auswahl

18
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Befahrbare Abdeckungen
PKW-Komplett-Set 1 
max. Achslast 2,8 t, Verlängerung 700 - 1.100 
mm, für stufenlose Höhenverstellung 

Bestell-Nr. RWDS0049  € 755,-

PKW-Komplett-Set 2 
max. Achslast 2,8 t, Verlängerung 600 mm

Bestell-Nr. RWDS0059  € 590,-

LKW-befahrbar 
max. Achslast 13 t,  Zwischenring, 
Abdeckung Klasse D bauseits

Bestell-Nr. RWDS0043  € 260,-

Ausbau- und Technikpaket Basic
(Für alle Erdtanks, außer F-Line 7.500 L)

Lieferumfang
•  Filterkorb im Tank
• Siphon inkl. Tierschutz
• 4 m Druckschlauch
• Tauchdruckpumpe Basic

Basic für alle Flachtanks (außer F-Line 7.500 L) 
Bestell-Nr. RWNG0010  € 515,-

Basic für alle zylindrischen Tanks
Bestell-Nr. RWBG0010  € 515,-

Ausbau- und Technikpaket Profi
Lieferumfang
•  Filterschacht FI-1 inkl.  

Filtergehäuse und Zulauftopf
• Siphon inkl. Tierschutz
• 4 m Druckschlauch
•  Leistungsstarke Tauchdruckpumpe Evo

Bestell-Nr. RWNG0030  € 1.180,-

Ausbau- und Technikpaket Evo
(Für alle Erdtanks, außer F-Line 7.500 L)

Lieferumfang
•  Filterkorb im Tank
• Siphon inkl. Tierschutz
• 4 m Druckschlauch
•  Leistungsstarke Tauchdruckpumpe Evo

Evo für alle Flachtanks (außer F-Line 7.500 L) 
Bestell-Nr. RWNG0020  € 795,-

Evo für alle zylindrischen Tanks
Bestell-Nr. RWBG0020  € 795,-

Abdeckung 
bauseits

Tankabdeckung TopCover plus Schacht VS 20
Schwarz: Bestell-Nr. RWDS6620     € 235,- 
Grün:         Bestell-Nr. RWDS6620G  € 285,- 

Pakete begehbar

Tankabdeckung TwinCover  
(inkl. Wasseranschluss) plus Schacht VS 20
Schwarz: Bestell-Nr. RWDS6720     € 375,- 
Grün:         Bestell-Nr. RWDS6720G  € 415,-

Tankabdeckung TwinCover  
(mit Innendeckel) plus Schacht VS 20
Schwarz: Bestell-Nr. RWDS6820     € 275,- 
Grün:         Bestell-Nr. RWDS6820G  € 315,-

Tankabdeckung TopCover plus Schacht VS 20 
plus Zwischenring 400 mm
Schwarz: Bestell-Nr. RWDS6664     € 365,- 
Grün:         Bestell-Nr. RWDS6664G  € 430,-

Höherer Zwischenring zur weiteren 
Verlängerung für die hier aufgeführten Pakete
Höhe 400 mm: Bestell-Nr. RWDS0033  € 175,- 
Höhe 600 mm: Bestell-Nr. RWDS0043  € 260,- 
Höhe 800 mm: Bestell-Nr. RWDS0053  € 345,-

++

STELLEN SIE SICH IHRE ANLAGE SELBST ZUSAMMEN

++

Mehr Informationen siehe Seite 38 - 39.

4.  Abdeckung und Schacht 
Begehbar oder befahrbar

Bestell-Nr. Preis €
3. Ausbau- und Technikpaket Bestell-Nr. Preis €

3.  Ausbau- und Technikpaket 
Drei Pakete zur Auswahl

4.  Abdeckung und Schacht 
Begehbar oder befahrbar

Weitere Pakete mit Zwischenring 400 mm siehe Seite 38.
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Leer-/Schutzrohr DN 110 (bauseits)

1

2

2

3
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Entfernung bis 50 m

3

Tipp: Das Stromkabel und den Druckschlauch in einem Leer-/Schutzrohr DN 110 verlegen. Anschluss DN 110  
ist am Tank oder am Filterschacht vorhanden. Leerrohr ggf. vor Tank reduzieren. Das Versorgungsrohr mit  
einer Wanddurchführung abdichten, um Feuchtigkeitsschäden im Innenbereich zu verhindern.

Trinkwassernachspeisung  
(optionales Zubehör)

•  Mit professionellem Filterschacht 
(Click&Clean System)

•  Mit leistungsstarker Pumpe im Tank, 
ohne Trinkwassernachspeisung  
(optionales Zubehör)

•  Für größere Entfernungen zwischen 
Tank und Gebäude (bis zu 50 m) 

Mit professionellem Filterschacht 
und starker Pumpe im TankAbbildung mit Flachtank NEO, begehbare Version

 Tanküberlauf ggf. an eine Versickerung  
anschließen, siehe Seite 68 - 69

Tankdeckel und Schacht begehbar: schwarz oder grün zur Auswahl

HAUSANLAGE DIVER
Tauchdruckpumpe im Tank 

Lieferumfang

1  Flachtank NEO 1.500 - 15.000 L

2   Tankabdeckung und Schächte Version begehbar: Zwischenring 400 mm, plus Schachtverlängerung VS 20 
und Tankdeckel TopCover schwarz oder grün, (kein Wasseranschluss im Tankdeckel enthalten, bitte extra bestellen) 

oder  

Tankabdeckung und Schacht Version PKW-befahrbar: PKW-Komplett-Set 2 (max. Achslast 2,8 t),  
statt Abdeckung und Schächte begehbar (kein Wasseranschluss im Tankdeckel enthalten, bitte extra bestellen)

3   Filterschacht FI-2 inkl. Filtergehäuse mit Siphon und Edelstahl-Spaltsieb,  
wird auf dem Tankdom installiert (mehr Infos siehe Seite 42), plus Zulauftopf im Tank (KG-Rohr bauseits)

4   Tauchdruckpumpe Diver, wird im Tank montiert, leistungsstarke Pumpe mit integriertem Druckwächter  
und Edelstahl-Feinfilter, mehr Infos und Technische Daten siehe Seite 47

5   Kennzeichnungs-Set, zur Kennzeichnung von Regenwasserleitungen und Entnahmestellen
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Sonstiges 
Zubehör

Anschluss-Set Diver 
siehe Seite 47

Automatische Trinkwasser- 
nachspeisung, siehe Seite 47

Wanddurchführung DN 160 
siehe Seite 48

zur Verbindung der Pumpe  
im Tank zum Hausanschluss

versorgt bei leerem Tank die  
Verbrauchsstellen

verhindert Feuchtigkeitsschäden  
im Innenbereich

Bestell-Nr. RWZT0023 RWZT9004 RWZT0007

Preis € 190,- 590,- 210,-

Begehbar schwarz
Deckel, Schacht VS 20, 
Zwischenring 400 mm

Begehbar grün  
Deckel, Schacht VS 20, 
Zwischenring 400 mm

PKW-befahrbar
PKW-Komplett- 
Set 2

NEO* Bestell-Nr. Preis € Bestell-Nr. Preis € Bestell-Nr. Preis €

  1.500 L RWNH1520 2.810,- RWNH1525 2.880,- RWNH1527 3.060,-

  3.000 L RWNH3020 3.510,- RWNH3025 3.580,- RWNH3027 3.760,-

  5.000 L RWNH5020 4.195,- RWNH5025 4.270,- RWNH5027 4.450,-

  7.100 L RWNH7120 4.990,- RWNH7125 5.060,- RWNH7127 5.240,-

10.000 L RWNH10X20 6.315,- RWNH10X25 6.385,- RWNH10X27 6.565,-

13.000 L RWNH13X20 7.645,- RWNH13X25 7.715,- RWNH13X27 7.895,-

15.000 L RWNH15X20 8.415,- RWNH15X25 8.490,- RWNH15X27 8.665,-

Zwischenringe Höhe 400 mm Höhe 600 mm Höhe 800 mm

zur Verlängerung der Schächte 
für einen tieferen Erdeinbau

Bestell-Nr. RWDS0033 RWDS0043 RWDS0053

Preis € 175,- 260,- 345,-

Wasseranschluss für die  
PKW-befahrbare Variante

Wasserzapfsäule Premium  
siehe Seite 37

Wasserverteiler RainStar 
siehe Seite 37

zwei zur Auswahl Bestell-Nr. RWZT0041 RWZT0016

Preis € 285,- 170,-

Mit der Versorgung von WC, Waschmaschine und Garten, bis zu 50 % Trinkwasser sparen

Was muss ich vorbereiten? Für die Nutzung im Haus brauchen Sie eine separate Regenwasserleitung. Beim Neubau oder einer 
Gebäudesanierung wird diese am besten gleich mitverlegt. Der Aufwand dafür ist gering, der spätere Nutzen umso höher.

Zuverlässige Technik für die Hausversorgung (Druckprinzip ohne Trinkwassernachspeisung): Das Regenwasser wird über die 
Tauchdruckpumpe im Tank zu den Verbrauchsstellen im Haus gepumpt. Bei leerem Tank kann dieser manuell mit Trinkwasser 
aufgefüllt werden. Alternativ ist eine automatische Trinkwassernachspeisung optional als Zubehör erhältlich. Mit der leis-
tungsstarken Tauchdruckpumpe werden auch größere Entfernungen zwischen Tank und Gebäude (bis zu 50 m) überbrückt. 

Hinweis: Sie können die Hausanlage auch mit dem Flachtank 
F-Line oder einem zylindrischen Tank zusammenstellen. 

1.  Tanktyp und Größe nach Wahl (siehe Seite 30 - 31) 
2. Ausbaupaket Hausanlage Diver (siehe Seite 40) 
3. Tankabdeckung und Schacht wählen (siehe Seite 38 - 39)

Größere Tanks auf Anfrage, siehe Seite 29.

Mit Flachtank NEO

HAUSANLAGE DIVER
Zur Hauswasser- und Gartennutzung

*Frachtfrei geliefert (Festland BRD unabgeladen). Informationen zu den Tankvolumina und zur Berechnung ihrer Tankgröße siehe rewatec.de/service.

LKW-Befahrbarkeit, siehe Seite 39.

Optionales Zubehör
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Abbildung mit Flachtank NEO, begehbare Version

Tipp: Das Schwimmerkabel und den Saugschlauch in einem Leer-/Schutzrohr  DN 110 verlegen. Eine Anschluss-
möglichkeit dafür ist am Tank oder am Filterschacht vorhanden. Das Versorgungsrohr mit einer Wanddurch- 
führung abdichten, um Feuchtigkeitsschäden im Innenbereich zu verhindern.

•  Mit professionellem Filterschacht 
(Click&Clean System)

•    Mit Steuerungstechnik im Haus,  
inkl. Trinkwassernachspeisung

•  Exklusiv bei Rewatec: Trinkwasser- 
filter im McRain schützt das Ventil  
vor Schmutzpartikeln (z. B. Kalk)

Leer-/Schutzrohr DN 110 (bauseits)

1

2

2

3

4

5

b
a

u
se

it
s

3

Entfernung max. 12 m

6

Tankdeckel und Schacht begehbar: schwarz oder grün zur Auswahl

 Tanküberlauf ggf. an eine Versickerung  
anschließen, siehe Seite 68 - 69

HAUSANLAGE MCRAIN
Steuerungstechnik im Haus 

Lieferumfang

1  Flachtank NEO 1.500 - 15.000 L

2    Tankabdeckung und Schächte Version begehbar: Zwischenring 400 mm, plus Schachtverlängerung VS 20 
und Tankdeckel TopCover schwarz oder grün, (kein Wasseranschluss im Tankdeckel enthalten, bitte extra bestellen) 

oder  

Tankabdeckung und Schacht Version PKW-befahrbar: PKW-Komplett-Set 2 (max. Achslast 2,8 t),  
statt Abdeckung und Schächte begehbar (kein Wasseranschluss im Tankdeckel enthalten, bitte extra bestellen)

3   Filterschacht FI-2 inkl. Filtergehäuse mit Siphon und Edelstahl-Spaltsieb,  
wird auf dem Tankdom installiert (mehr Infos siehe Seite 42), plus Zulauftopf im Tank (KG-Rohr bauseits)

4   Spezial-Saugset (mit Feinfilter 0,5 mm)

5   Regenwasserzentrale McRain, Hauswasserwerk, Anlagensteuerung und interne Trinkwasser-Nachspeisung,  
in einem Gerät anschlussfertig vormontiert, mehr Infos und technische Daten siehe Seite 46

6   Kennzeichnungs-Set, zur Kennzeichnung von Regenwasserleitungen und Entnahmestellen

Mit professionellem Filterschacht 
und Steuerungstechnik im Haus
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Sonstiges 
Zubehör

Anschluss-Set McRain 
siehe Seite 46

Ladepumpen-Set
siehe Seite 46

Wanddurchführung DN 110 
siehe Seite 48

zur Verbindung vom McRain  
im Haus zum Tank

für größere Entfernungen vom Haus 
zum Tank (bis zu 50 m)

verhindert Feuchtigkeitsschäden  
im Innenbereich

Bestell-Nr. RWZT0022 RWZT9021 RWZT0006

Preis € 275,- 685,- 210,-

Begehbar schwarz
Deckel, Schacht VS 20, 
Zwischenring 400 mm

Begehbar grün  
Deckel, Schacht VS 20, 
Zwischenring 400 mm

PKW-befahrbar
PKW-Komplett- 
Set 2

NEO* Bestell-Nr. Preis € Bestell-Nr. Preis € Bestell-Nr. Preis €

  1.500 L RWNH1510 4.305,- RWNH1515 4.375,- RWNH1517   4.555,-

  3.000 L RWNH3010 5.005,- RWNH3015 5.075,- RWNH3017   5.255,-

  5.000 L RWNH5010 5.695,- RWNH5015 5.765,- RWNH5017   5.945,-

  7.100 L RWNH7110 6.480,- RWNH7115 6.550,- RWNH7117   6.730,-

10.000 L RWNH10X10 7.810,- RWNH10X15 7.880,- RWNH10X17   8.060,-

13.000 L RWNH13X10 9.140,- RWNH13X15 9.210,- RWNH13X17   9.390,-

15.000 L RWNH15X10 9.915,- RWNH15X15 9.985,- RWNH15X17 10.165,-

Zwischenringe Höhe 400 mm Höhe 600 mm Höhe 800 mm

zur Verlängerung der Schächte 
für einen tieferen Erdeinbau

Bestell-Nr. RWDS0033 RWDS0043 RWDS0053

Preis € 175,- 260,- 345,-

Wasseranschluss für die  
PKW-befahrbare Variante

Wasserzapfsäule Premium  
siehe Seite 37

Wasserverteiler RainStar 
siehe Seite 37

zwei zur Auswahl Bestell-Nr. RWZT0041 RWZT0016

Preis € 285,- 170,-

Größere Tanks auf Anfrage, siehe Seite 29.

Optionales Zubehör

Mit Flachtank NEO

Mit der Versorgung von WC, Waschmaschine und Garten, bis zu 50 % Trinkwasser sparen

Was muss ich vorbereiten? Für die Nutzung im Haus brauchen Sie eine separate Regenwasserleitung. Beim Neubau oder einer 
Gebäudesanierung wird diese am besten gleich mitverlegt. Der Aufwand dafür ist gering, der spätere Nutzen umso höher.

Zuverlässige Technik für die Hausversorgung (Saugprinzip mit interner Trinkwassernachspeisung): Das Regenwasser wird 
über die Regenwasser-Zentrale McRain (im Haus/Keller) aus dem Erdtank angesaugt. Bei leerem Tank sorgt die interne au-
tomatische Trinkwassernachspeisung dafür, dass die Verbrauchsstellen versorgt werden. Eine manuelle Umschaltung auf 
Trinkwasserbetrieb ist möglich. 

Einsatzvorraussetzungen: Die Entfernung zwischen Haus und Tank darf max. 12 m betragen, sonst das Ladepumpen-Set 
für McRain verwenden oder Hausanlage Diver wählen. Die McRain Zentrale wird im Haus installiert, dafür muss ein Keller 
oder Hauswirtschaftsraum vorhanden sein.

Hinweis: Sie können die Hausanlage auch mit dem Flachtank 
F-Line oder einem zylindrischen Tank zusammenstellen. 

1.  Tanktyp und Größe nach Wahl (siehe Seite 30 - 31) 
2. Ausbaupaket Hausanlage Diver (siehe Seite 40) 
3. Tankabdeckung und Schacht wählen (siehe Seite 38 - 39)

HAUSANLAGE MCRAIN
Zur Hauswasser- und Gartennutzung

*Frachtfrei geliefert (Festland BRD unabgeladen). Informationen zu den Tankvolumina und zur Berechnung ihrer Tankgröße siehe rewatec.de/service.

LKW-Befahrbarkeit, siehe Seite 39.
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PE-Tanks

Erdanks

Produktübersicht Erdtanks Seite 26 - 27

Flachtank NEO 800 - 55.000 L Seite 28 - 29

Flachtank F-Line 1.500 - 7.500 L Seite 30

Zylindrischer Tank 2.600 - 10.000 L Seite 31

Zylindrischer Großtank 15.000 - 100.000 L Seite 32 - 33

Oberirdische Tanks

Oberirdische Tanks 5.000 - 20.000 L Seite 34 - 35

Kellertank 800 L / Kellertankanlage 1.600 L Seite 36

REGENWASSER TANKS UND ZUBEHÖR

Zubehör

Wasserentnahme für den Garten Seite 37

Tankabdeckungen und Schächte Seite 38 - 39

Ausbau- und Technikpakete Seite 40

Regenwasserfilter Seite 41 - 45

Steuerungs- und Pumpentechnik  Seite 46 - 47

Sonstiges Zubehör Seite 48 - 49

NEU
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FINDEN SIE DEN PASSENDEN REGENWASSERTANK...

PE-Qualitätstanks aus Deutschland

Einfacher und  
schneller Einbau

100 % recycelbares 
Polyethylen

Vielfältige Tanklösungen und 
Sonderanfertigungen

Äußerst robust  
und stabil

Flachtank F-Line Flachtank NEO Zylindrischer Tank

26
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DER AM BESTEN ZU IHREN BEDÜRFNISSEN PASST

Stabil, leicht und langlebig

Die Tanks sind das Herzstück unserer ökologischen Wassersysteme
Seit über 30 Jahren arbeiten wir daran, unsere Regenwasser anlagen für Sie effizient und für die Natur noch verträglicher zu 
machen. Unsere Tanks bestehen aus 100 % recycelbarem Polyethylen mit Recycling-Material. Sie sind stabil, leicht und lang-
lebig. Ein wichtiger Garant dafür ist die Tatsache, dass wir alle Tanks in Mecklenburg-Vorpommern selbst fertigen. 2014 ha-
ben wir mit dem Flachtank NEO im Bionik-Design eine absolute Innovation geschaffen. Für seine Qualität und Innovation 
wurde NEO mehrfach ausgezeichnet und erhielt 2019 sein Patent.

Zylindrischer Tank
Der Rundtank Klassiker

• 2600 - 10.000 Liter

•  Geeignet für große Einbautiefen, 
Erdüberdeckung von 150 cm möglich

• LKW-befahrbar

•  35 Jahre Garantie 

•  Grundwasserstabilität: 
Bis zu 1/3 des Tanks

• 15.000 - 100.000 Liter

•  Großes Volumen auf wenig Raum

• LKW-befahrbar

•  35 Jahre Garantie

•  Grundwasserstabilität 
- Standard: Bis Tankmitte 
- X-Line:  Bis Tankschulter 

Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten unserer Tanks

  Löschwasserbehälter
  Trinkwassertank
  Abwasser-Sammelgrube

  Regenwassertank
  Retentionstank
  Sedimentationstank
  Versickerungsrigole

• 800 - 55.000 Liter

• Höchste Stabilität durch Bionik-Design

• Flache Baugrube, weniger Erdaushub

•  Ideal für nachträglichen Einbau, 
schont das bestehende Grundstück

•  LKW-befahrbar

•  Besonders lange Lebensdauer,  
35 Jahre Garantie

•  Mehrfach ausgezeichnet und 
patentiert

•  Sehr hohe Grundwasserstabilität 
- Standard: Bis Tankschulter 
- X-Line: Bis Geländeoberkante 
Bitte Rücksprache mit unseren Technikern, 
bei herausfordernden Einbausituationen 
(z. B. Einbau in Lehmböden ohne Drainage), 
oder bei der Kombination von Befahrbar-
keit und Grundwasser

Flachtank NEO
Die zweite Generation der 
Flachtanks im Bionik-Design

• 3.000 - 7.500 Liter

•  Höchste Stabilität durch  
Kreuzgewölbe

• Flache Baugrube, weniger Erdaushub

•  Ideal für nachträglichen Einbau, 
schont das bestehende Grundstück

•  Optimale Nutzung des Tankvolumens 
durch Pumpenbecken (1.500 - 5.000 L)

• PKW-befahrbar

• 25 Jahre Garantie

•  Grundwasserwasserstabilität: 
Bis Tankschulter

Flachtank F-Line
Der flachste Erdtank auf  
dem Markt

  Seite 30   Seite 28 - 29   Seite 31 - 33
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Nachhaltig durch Materialeinsparung
Ausgezeichnet mit dem Deutschen Rohstoff- 
effizienz-Preis. Mit dem Preis wird der hohe  
Stellenwert rohstoffeffizienten Handelns  
hervorgehoben. Für einen intelligenten und  
nachhaltigen Umgang mit Materialien. winner

Gartenanlage NEO  
Regenwasser  

Retention und Nutzung

Produkt-Video
Flachtank NEO
rewatec.de/videos/

FLACHTANK NEO
Flachtank im Bionik-Design

Flachbau statt Tiefbau: Vergleich Flachtank NEO / Zylindrische Tanks

Geringe  
Grubentiefe

Mehr 

Grubentiefe

Flachtank NEO Zylindrische Tanks 
aus Beton und PE

X-Line: Grundwasserstabil 
bis Geländeoberkante*

Standard: Grundwasserstabil 
bis Tankschulter

*Bedingungen siehe Einbauanleitung

   Geringe Einbautiefe 

  Deutlich weniger Erdaushub

  Hohe Grundwasserstabilität

Arbeitsraumbreite und Böschungswinkel erforderlichKeine Arbeitsraumbreite und kein Böschungswinkel erforderlich 
 (bei standfestem Boden gemäß DIN 4124)

Vereinfachte Darstellung

Einfaches Handling bei Transport und 
Einbau durch geringeres Gewicht

In Deutschland  
hergestellt und patentiert

Höchste Stabilität durch  
das innovative Bionik-Design

BIS ZU

30% 
LEICHTER*

BIS ZU

30% 
STABILER*

* Im Vergleich zu unseren 
Flachtanks F-Line

Nach dem Vorbild der Natur für  
höchste Haltbarkeit
•  Das Bionik-Design orientiert sich an den perfekten Formen der 

Natur, der Nautilus-Schale

•  Höchste Stabilität bei geringem Gewicht

•  PKW und LKW befahrbar (ab 1.500 L mit entsprechender 
Abdeckung)

•  Einfacher und schneller Einbau durch flache Baugrube; ideal 
für nachträglichen Einbau auf bestehenden Grundstücken

•  Sehr hohe Grundwasserstabilität (Bedingungen siehe Einbauanleitung) 
- NEO Standard: Bis Tankschulter 
- NEO X-Line (dickere Wandstärke): Bis Geländeoberkante 
  Bitte Rücksprache mit unseren Technikern, bei herausfordernden Einbausituationen 

(z. B. Einbau in Lehmböden ohne Drainage), oder bei der Kombination von 
Befahrbarkeit und Grundwasser

• Für seine Qualität und Innovation ausgezeichnet und patentiert

•  In Deutschland hergestellt, 35 Jahre Garantie

Patent 3041763

28
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Tanktyp* Länge (mm) Breite (mm) Höhe inkl. Dom (mm) Gewicht (kg) Bestell-Nr. Preis €

  800 L 1500 1500 690 40 RWNE0800 580,-

Tanktyp* 
NEO

Länge
 (mm)

Breite
 (mm)

Höhe inkl. 
Dom (mm)

Gewicht kg 
(Standard)

Bestell-Nr.
X-Line

Preis €
X-Line

Bestell-Nr. 
Standard

Preis €
Standard

  1.500 L   1920 1920   810     50 RWNE1500H   1.300,- RWNE1500      885,-

  3.000 L   2340 2340 1180   110 RWNE3000H   2.280,- RWNE3000   1.585,-

  5.000 L   3400 2300 1245   170 RWNE5000H   3.350,- RWNE5000   2.275,-

  7.100 L   3370 2350 1460   290 RWNE7100H   4.605,- RWNE7100   3.060,-

10.000 L   5420 2300 1415   340 RWNE10X0H   6.710,- RWNE10X0   4.395,-

13.000 L   7020 2300 1415   450 RWNE13X0H   8.810,- RWNE13X0   5.720,-

15.000 L   8020 2300 1415   510 RWNE15XUH   9.970,- RWNE15X0   6.495,-

18.000 L   9620 2300 1415   620 RWNE18XUH 12.385,- RWNE18X0   7.920,-

20.000 L 10620 2300 1415   680 RWNE20XUH 13.395,- RWNE20X0   8.750,-

23.000 L 12220 2300 1415   790 RWNE23XUH 16.020,- RWNE23X0 10.120,-

25.000 L 13220 2300 1415   850 RWNE25XUH 16.890,- RWNE25X0 10.990,-

28.000 L 14820 2300 1415   960 RWNE28XUH 19.715,- RWNE28X0 12.320,-

30.000 L 15820 2300 1415 1020 RWNE30XUH 20.280,- RWNE30X0 13.190,-

35.000 L 18420 2300 1415 1190 RWNE35XUH 23.690,- RWNE35X0 15.390,-

40.000 L 21020 2300 1415 1360 RWNE40XUH 26.970,- RWNE40X0 17.490,-

45.000 L 23620 2300 1415 1530 RWNE45XUH 30.245,- RWNE45X0 19.690,-

50.000 L 26220 2300 1415 1700 RWNE50XUH 33.635,- RWNE50X0 21.790,-

55.000 L 28820 2300 1415 1870 RWNE55XUH 37.065,- RWNE55X0 24.150,-

Bitte extra bestellen: Tankabdeckung und Schachtverlängerung nach Wahl (Seite 38 - 39).

Zulauf (Oberkante Einstiegsdom bis Rohrsohle, bei DN 110): 1.500 + 3.000 L: 220 mm, 5.000 L: 240 mm, 7100 L: 230 mm, 10.000 - 55.000 L: 230 mm  
Überlauf (Oberkante Einstiegsdom bis Rohrsohle, bei DN 110): 1.500 L: 275 mm, 3.000 L: 270 mm, 5.000 L: 290 mm, 7100 L: 270 mm, 10.000 - 55.000 L: 270 mm

Ausstattung NEO 1.500 - 55.000 L: Domöffnung DN 600 (ab 7.100 L 
optional auch in DN 800 siehe Seite 39), 3 x Anschlüsse DN 110 mit 
Dichtung für Zulauf, Überlauf und Versorgungsrohr (optional auch 
mit Anschlüssen bis DN 300 nach Absprache (s. Seite 49)

Grundwasserstabil (Bedingungen siehe Einbauanleitung):  
Standard bis Tankschulter, X-Line bis Geländeoberkante

* Bis 15.000 Liter frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (Festland, unabgeladen). Informationen zu Tankvolumina und Berechnung der Tankgröße siehe rewatec.de/service

1.500 - 55.000 L  
(mit entsprechender 

Tankabdeckung)

FLACHTANK NEO
800 - 55.000 Liter

Bis 15.000 Liter frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (Festland unabgeladen)

800 L 3.000 L 5.000 L

15.000 L10.000 L

7.100 L

Ausstattung NEO 800 L: Domöffnung DN 300 für KG-Rohr-Dom bauseits oder optional Tankdom mit Deckel (s. rewatec.de),  
3 x Anschlüsse DN 110 mit Dichtung für Zulauf, Überlauf und Versorgungsrohr (1 x vormontiert, 2 x lose zur Selbstmontage)

NEO X-Line NEO Standard 

NEO 800 L ist begehbar, PKW-Befahrbarkeit möglich, siehe Einbauanleitung. Begehbarer Tankdom plus Deckel siehe rewatec.de
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Tanktyp*
Länge 
 (mm)

Breite 
 (mm)

Höhe Tank- 
körper (mm)

Höhe inkl.  
Dom (mm)

Gewicht 
(kg)

Zulauf1) 
mm

Überlauf 1) 
mm

Bestell-Nr. Preis €

3.000 L   2400 2400  650  880   150 250 305 RWFT3000 1.585,-

5.000 L   2960 2220  920 1215   220 250 305 RWFT5000 2.275,-

7.500 L   3340 2310 1125 1260   310 145 195 RWFT7500 3.060,-

FLACHTANK F-LINE
3.000  bis 7.500 Liter

Ausstattung

Domöffnung DN 600, 3 x Anschlüsse DN 110 mit Dichtung für Zulauf, Überlauf und Versorgungsrohr

Einbaubeispiel: Einfaches Handling – Geringe Einbautiefe, kleine Baugrube und deutlich weniger Erdaushub

Bitte extra bestellen: Tankabdeckung und Schachtverlängerung nach Wahl (Seite 38 - 39).

1) Oberkante Einstiegsdom bis Rohrsohle (bei DN 110)

Frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (Festland unabgeladen)

3.000 L

Fer flachste Erdtank auf dem Markt
•  Aus 100 % recycelbarem PE mit Recycling-Material

• Höchste Stabilität durch Kreuzgewölbe

•  Bis zu 60 % geringere Einbautiefe (nur 98–150 cm) und bis zu  
70 % kleinere Baugrube im Vergleich zu anderen Tanks

•  Keine Arbeitsraumbreite und kein Böschungswinkel erforderlich

•  Ideal für den nachträglichen Einbau auf bestehenden Grundstücken

•  Tankvolumen optimal ausgenutzt durch das Pumpenbecken (3.000 & 5.000 L)

•  Bis Tankschulter in Grundwasser einbaubar (gemäß Einbauanleitung)

•  PKW befahrbar (mit entsprechender Abdeckung)

•  In Deutschland hergestellt, 25 Jahre Garantie

* Frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (Festland, unabgeladen). Informationen zu Tankvolumina und Berechnung der Tankgröße siehe rewatec.de/service

(mit entsprechender 
Tankabdeckung)

5.000 L 7.500 L
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Tanktyp*
Länge 
 (mm)

Breite 
 (mm)

Höhe Tank- 
körper (mm)

Höhe inkl. 
Dom (mm)

Gewicht 
(kg)

Zulauf1) 
mm

Überlauf 1) 
mm

Bestell-Nr. Preis €

  2.600 L   2400 1360 1360 1590 100 405 555 RWBL2600 1.099,-

  5.200 L   2400 2010 1980 2250 150 420 570 RWBL5200 1.799,-

  7.600 L   2770 2310 2250 2330 220 230 380 RWBL7600 2.699,-

10.000 L   3400 2310 2250 2330 300 230 380 RWBL9900 3.599,-

ZYLINDRISCHER TANK
2.600 bis 10.000 Liter

5.200 L2.600 L 7.600 L 10.000 L

Frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (Festland unabgeladen)

Der Rundtank Klassiker
•  Aus 100 % recycelbarem PE mit Recycling-Material

•  Kompakt und robust

• Ideal bei Neubau

•  Geeignet für große Einbautiefen, Erdüberdeckung  
von 150 cm möglich

•  LKW befahrbar 40 t (mit entsprechender Abdeckung,  
gemäß Einbauanleitung)

•  Bis zu 1/3 in Grundwasser einbaubar (gemäß Einbauanleitung)

•  In Deutschland hergestellt, 35 Jahre Garantie 

Ausstattung

Domöffnung DN 600, 3 x Anschlüsse DN 110 mit Dichtung für Zulauf, Überlauf und Versorgungsrohr

1) Oberkante Einstiegsdom bis Rohrsohle (bei DN 110)

* Frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (Festland, unabgeladen). Informationen zu Tankvolumina und Berechnung der Tankgröße siehe rewatec.de/service

Bitte extra bestellen: Tankabdeckung und Schachtverlängerung nach Wahl (Seite 38 - 39).

(mit entsprechender 
Tankabdeckung)

Einbaubeispiel: Großanlagen mit mehreren BlueLine Rundtanks a 10.000 Liter.
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ZYLINDRISCHER GROSSTANK
Großes Volumen auf wenig Raum

NEU

Flexible Anschlüsse
Individuelle Anschluss- 
möglichkeiten bis DN 300

Anschlussfläche
z. B. für Stutzen einschweißen zur Verbindung mehrerer 
Behälter, nach individueller Kundenvorgabe (bis DN 300)

Optional zweite Domöffnung
DN 600 oder DN 800 für mehr Arbeitsraum

Einstiegsdom
DN 600 oder optional DN 800 
für mehr Arbeitsraum

(mit entsprechen-
der Abdeckung)

Hergestellt in Deutschland
Besonders lange Lebensdauer, 35 Jahre Garantie

REWATEC SMART Design
Das SMART Design umfasst die seit 20 Jahren bewährte Kugelform. In Kombination mit dem neu  
entwickelten Trapezrippendesign wird eine mehr als 10% höhere Materialeffizienz erzielt (zu vergleich- 
baren Produkten).

Mindestein-
bautiefe 

(begehbar)

Materialeffizienz Max.  
Erdüber- 
deckung

Befahrbarkeit 
(ohne  

Betonplatten)*

Grundwasser- 
stabilität*

Flexible 
Anschlüsse

Nur 2,6 m! Bei identischen  
statischen  

Eigenschaften  
mindestens  
10% höhere  

Materialeffizienz  
(zu vergleichbaren  

Produkten)

Bis 1,5 m  
Einbautiefe

LKW-befahrbar 

Standard: 
40 t, max.  

Achslast 11,5 t
X-Line: 
SLW 30 

max. Achslast 13 t

Standard: 
Bis Tankmitte

X-Line: 
Bis Tankschulter

Individuelle 
Anschluss-

möglichkeiten 
bis DN 300

GROSSES 
VOLUMEN AUF  
WENIG RAUM – 
FÜR FLEXIBLE 

 ANWENDUNGEN

* Bedingungen siehe Einbauanleitung
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Tanktyp* Länge
 (mm)

Breite
 (mm)

Höhe inkl. 
Dom (mm)

Gewicht kg 
(Standard)

Bestell-Nr.
X-Line

Preis €
X-Line

Bestell-Nr.
Standard

Preis €
Standard

  15.000 L   4840 2350 2430 620 RWCT15XUH   8.400,- RWCT15X0   6.750,-

  20.000 L   6300 2350 2430 810 RWCT20XUH 11.200,- RWCT20X0   9.000,-

  25.000 L   7730 2350 2430 980 RWCT25XUH 14.000,- RWCT25X0 11.250,-

  30.000 L   9190 2350 2430 1170 RWCT30XUH 16.800,- RWCT30X0 13.500,-

  35.000 L 10620 2350 2430 1350 RWCT35XUH 19.600,- RWCT35X0 15.750,-

  40.000 L 12080 2350 2430 1536 RWCT40XUH 22.400,- RWCT40X0 18.000,-

  45.000 L 13510 2350 2430 1708 RWCT45XUH 25.200,- RWCT45X0 20.250,-

  50.000 L 14970 2350 2430 1900 RWCT50XUH 28.000,- RWCT50X0 22.500,-

  55.000 L 16400 2350 2430 2072 RWCT55XUH 30.800,- RWCT55X0 24.750,-

  60.000 L 17860 2350 2430 2264 RWCT60XUH 33.600,- RWCT60X0 27.000,-

  65.000 L 19290 2350 2430 2436 RWCT65XUH 36.400,- RWCT65X0 29.250,-

  70.000 L 20750 2350 2430 2627 RWCT70XUH 39.200,- RWCT70X0 31.500,-

  75.000 L 22180 2350 2430 2799 RWCT75XUH 42.000,- RWCT75X0 33.750,-

  80.000 L 23640 2350 2430 2991 RWCT80XUH 44.800,- RWCT80X0 36.000,-

  85.000 L 25070 2350 2430 3163 RWCT85XUH 47.600,- RWCT85X0 38.250,-

  90.000 L 26530 2350 2430 3355 RWCT90XUH 50.400,- RWCT90X0 40.500,-

  95.000 L 27960 2350 2430 3527 RWCT95XUH 53.200,- RWCT95X0 42.750,-

100.000 L 29420 2350 2430 3719 RWCT10CUH 56.000,- RWCT10C0 45.000,-

ZYLINDRISCHER GROSSTANK
15.000 bis 100.000 Liter

Ausstattung
Domöffnung DN 600, optional auch in DN 800 (siehe Seite 39), 
2 x Anschlüsse DN 160 mit Dichtung für Zulauf und Überlauf,  
1 x Anschluss DN 110 mit Dichtung für Versorgung / Entlüftung,
(optional auch mit Anschlüssen bis DN 300 nach Absprache 
(siehe Seite 49)

Grundwasserstabil (Bedingungen siehe Einbauanleitung): 

Standard bis Tankmitte 
X-Line bis Tankschulter

Bitte extra bestellen: Tankabdeckung und Schachtverlängerung nach Wahl (Seite 38 - 39).

X-Line Standard 

Vielseitige, flexible Einsatzmöglichkeiten
Die zylindrischen Großtanks sind auch einsetzbar als:

Retentionstank (siehe Seite 55) oder

Löschwasserbehälter (siehe Seite 79)
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OBERIRDISCHE LAGERUNG
Wasser oder bestimmte Flüssigkeiten

Einfache Installation und sichere Wartung machen sie 
benutzerfreundlich. Der optionale Regenwasserfilter sorgt 
für reibungslose Funktion und erhält die Qualität des 
gesammelten Wassers. Erfahren Sie hier, welcher unserer 
Tanks Ihre Anforderungen effektiv und umweltfreundlich 
erfüllt. Wählen Sie die praktische Lösung – entscheiden Sie 
sich für vertikale Tanks von Premier Tech.

Großer Speicher, kleiner Platz

Sicher, dicht und einfach aufgestellt
Vertikale Tanks sind die ideale Lösung für effiziente Regen- 
wassernutzung und eine Lagerung für bestimmte Flüssig- 
keiten. Unsere hochwertigen Tanks garantieren Langlebigkeit 
und Stabilität. Platzsparend und UV-stabil optimieren sie nicht 
nur den Raumbedarf, sondern tragen auch zur ökologischen 
Bewässerung von Nutzpflanzen bei. Das senkt langfristig die 
Wasserkosten und schützt die Umwelt. 

Günstige Bewässerung Einfache MontageVielseitig einsetzbar Robust und zuverlässig

Verwendung

Wasser und Flüssigkeiten ERLAUBT* ERLAUBT**  
unter erweiterten 

Vorraussetzungen

NICHT ERLAUBT

Betriebswasser x

Grauwasser x

Pflanzenöl x

Salzwasser x

Silagesickersaft (JGS) x

Abwasser von Fassadenreinigungen x

Stickstoffdünger x

Weinbauabwässer x

Glykolhaltiges Wasser x

Chloriertes Wasser x

Kraftstoffe und flüssige Kohlenwasserstoffe x

AdBlue x

Mineralöle x

*  Bis zu einer Temperatur von 40°C. **  Bis zu einer Temperatur von 40° und einer Dichte geringer als 1,3 kg/dm³ gelagert wird.

Diese Liste ist unvollständig. Kontaktieren Sie uns für eine Kompatibilitätsprüfung.

Verwendung

Auf kleiner  
Stellfläche viel  
Regenwasser  

oder bestimmte 
Flüssigkeiten  

lagern

Beschreibung
• Selbststabilisierende vertikale oberirdische Tanks
•  Entwickelt für die oberirdische Lagerung von Wasser  

und bestimmte Flüssigkeiten, siehe Tabelle unten
• Aus Polyethylen gefertigt (nahtlos)
• Gegen UV-Strahlung behandelt
• Nicht für die unterirdische Lagerung geeignet
• Tanks sind koppelbar
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Tanktyp Durchmesser 
 (m)

Höhe (m) Gewicht (kg) Bestell-Nr. Preis €

5.000 L 2,15 1,76 125 SGOS5000 1.999,-

7.500 L 2,15 2,48 195 SGOS7500 2.799,-

10.000 L 2,15 3,20 270 SGOS10X0 3.699,-

15.000 L 2,50 3,92 410 SGOS15X0 5.499,-

20.000 L 2,50 5,12 660 SGOS20X0 8.599,-

 Für Tanktyp Bestell-Nr. Preis €

10.000 L RWZT0210 1.575,-

15.000 L RWZT0215 1.635,-

20.000 L RWZT0220 1.995,-

VERTIKALE TANKS
5.000 bis 20.000 L

Belüftung

5.000 Liter 7.500 Liter 10.000 Liter 15.000 Liter 20.000 Liter

Ablassventil

Zubehör

Steigleiter mit Rückenschutz

Die Verwendung einer Steigleiter mit 
Rückenschutz ist ab einer Höhe von 3 m 
(10.000L) erforderlich!

35



Zubehör
Anschlusspaket für eine Saugpumpe   
Bestell-Nr. RWOS0011  € 130,-

Füllstandsanzeige für Kellertanks 
Bestell-Nr. RWOS0012  €   75,-

Zubehör
Automatische Trinkwassernachspeisung ATN 100  
(siehe Seite 47)
Bestell-Nr. RWZT9004  € 590,- 

Füllstandsanzeige für Kellertanks
Bestell-Nr. RWOS0012  €    75,-

Kellertank Bestell-Nr. Preis €

Basis-Filtertank    800 Liter* RWOS0810 1.185,-

Erweiterungstank 800 Liter* RWOS0811   670,-

Kellertank Komplettanlage Bestell-Nr. Preis €

1.600 Liter (2 x 800 Liter)* RWOS1652 2.295,-

Ausstattung Basis-Filtertank
1  Kellertank 800 L

2  Edelstahl-Spaltsiebfilter DN 110 (Durchlassweite 0,8 mm)

3  Überlaufsiphon

4  Beruhigter Zulauf 

5  Überlaufanschluss DN 110

Ausstattung Erweiterungstank
Erweiterungstank 800 Liter inkl. Kopplungsset

*Gesamtraumvolumen. Das Nennvolumen weicht bei Nutzung des Basis-Filtertanks um bis zu ca. 10 % vom Gesamtraumvolumen ab.

Basis-Filtertank und  Erweiterungstank
•  Monolithischer PE-Tank zur Aufstellung im Keller, 

Schuppen oder in der Garage (passt durch jede  
Normtür 80 cm)

•  Ideal zur Nachrüstung bei bestehenden Gebäuden
•  Beliebig erweiterbar bis zu jedem Speichervolumen 

(Das System besteht immer aus einem Basis-Filtertank 
sowie beliebig vielen Erweiterungstanks)

Kellertank-Komplettanlage
Regenwasser wird über ein Fallrohr in den Keller-Basistank 
geleitet. Der Edelstahlfilter im Basistank sorgt für höchste 
Wasserqualität. Das gereinigte Regenwasser wird über 
die Pumpe im Tank zu den Verbrauchsstellen im Haus und 
Garten gepumpt. Bei leerem Tank kann dieser manuell mit 
Trinkwasser aufgefüllt werden. Alternativ ist eine Trink-
wassernachspeisung optional als Zubehör erhältlich. Die 
Anlage kann mit beliebig vielen Erweiterungstanks 
vergrößert werden. 

Lieferumfang Komplettanlage
1  1 x Basis-Filtertank 800 L (Ausstattung siehe links)

2  1 x Erweiterungstank 800 L inkl. Kopplungsset

3   Tauchdruckpumpe Evo, 1100 W,  
max. Förderhöhe: 45 m (4,5 bar), max. Fördermenge:  
6000 l/h, Ein- und Ausschaltautomatik, 15 m Kabel

4  Pumpen-Anschlusspaket für die Tauchdruckpumpe

5  Kennzeichnungsset

Technische Daten:

Volumen: 800 L*, Farbe: grau Maße: Breite 780 mm, Höhe 
1560 mm, Tiefe 780 mm, Anschluss: DN 110, Gewicht 35 kg

4
4 1

2

5

3

3

1

2
5

Druckprinzip ohne 
Trinkwassernachspeisung 
(optionales Zubehör)

Integrierte Filtertechnik,
anschlussfertig vormontiert

OBERIRDISCHER REGENSPEICHER
Kellertank - Für die Haus- und Gartennutzung
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Wasserzapfsäule Premium
•  Optisch ansprechende Zapfsäule aus PE

•  Bequeme Höhe zum Abstellen und Befüllen der Gießkanne

•  Komfortabler Schlauchanschluss und -halter

•   Die Zapfsäule ist auf den Tankdeckel TwinCover  
aufsetzbar, alternativ kann sie an den gewünschten 
Wasseranschluss angeschlossen und an einem  
beliebigen Platz aufgestellt werden 

•  Anschluss und Entnahme für handelsübliche  
Schlauchsysteme

•  Farbe black granit, Wasserhahn 1/2“ AG verchromt,  
Maße: Höhe 103 cm, Ø 12 cm

•  Lieferumfang: PE-Säule inkl. Wasserhahn, Ablage für  
Gießkanne, Schlauchhalter, Befestigungsmaterial

Bestell-Nr. RWZT0041  € 285,-

Wasserverteiler RainStar
• Beliebig ebenerdig im Garten einsetzbar (begehbar)

•  Mit zwei Wasseranschlüssen aus Messing (Klick-System)

•  Abschraubbare Anschlussbrücke für einfache  
Zugänglichkeit und Wartung

•  Anbindung an den Tank mit Leerrohr DN 110

•  Maße: Höhe: 384 mm, Ø Öffnung 244 mm

Bestell-Nr. RWZT0016  € 170,-

WASSERENTNAHME  
Optionale Lösungen für den Garten

Die Zapfsäule kann auch an einen beliebigen 
Wasseranschluss angeschlossen und 
überall im Garten aufgestellt werden.

Produkt-Video
Wasserzapfsäule  
Premium
rewatec.de/videos/

Exklusiv bei Rewatec
Die Zapfsäule ist auf dem  
Tankdeckel TwinCover aufsetzbar

•  Vielseitige und komfortable Wasserzapfsäule,  
auf dem Tankdeckel TwinCover aufsetzbar  
oder beliebig aufstellbar im Garten 

oder

•  Praktischer ebenerdiger Wasserverteiler
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Tankabdeckung TopCover plus Schacht VS 20
Schwarz: Bestell-Nr. RWDS6620     € 235,-

Grün:         Bestell-Nr. RWDS6620G  € 285,- 

Tankabdeckung TopCover  
plus Schacht VS 20  
plus Zwischenring 400 mm
Schwarz: Bestell-Nr. RWDS6664     € 365,-
Grün:         Bestell-Nr. RWDS6664G  € 430,-

Höherer Zwischenring  
Zur weiteren Verlängerung für die hier 
aufgeführten Pakete
Höhe 400 mm (Verlängerung bis zu 350 mm): 

Bestell-Nr. RWDS0033  € 175,-

Höhe 600 mm (Verlängerung bis zu 550 mm):
Bestell-Nr. RWDS0043  € 260,-

Höhe 800 mm (Verlängerung bis zu 750 mm): 
Bestell-Nr. RWDS0053  € 345,-

Tankabdeckung TwinCover  
(inkl. Wasseranschluss) plus Schacht VS 20
Im Tankdeckel ist ein doppelter Wasseranschluss aus 
hochwertigem Messing integriert (Klick-System) 

Schwarz: Bestell-Nr. RWDS6720     € 375,-
Grün:         Bestell-Nr. RWDS6720G  € 415,-

Tankabdeckung TwinCover  
(mit Innendeckel) plus Schacht VS 20
Über den Innendeckel einfacher Zugang zum Tank;  
die Zapfsäule Premium ist auf dem Tankdeckel aufsetzbar

Schwarz: Bestell-Nr. RWDS6820     € 275,-
Grün:         Bestell-Nr. RWDS6820G  € 315,-

Tankabdeckung TwinCover (inkl.Wasseranschluss) 
plus Schacht VS 20  
plus Zwischenring 400 mm
Schwarz: Bestell-Nr. RWDS6764     € 505,-
Grün:         Bestell-Nr. RWDS6764G  € 560,-

Tankabdeckung TwinCover (mit Innendeckel)  
plus Schacht VS 20  
plus Zwischenring 400 mm
Schwarz: Bestell-Nr. RWDS6864     € 405,-
Grün:         Bestell-Nr. RWDS6864G  € 460,-

Begehbare Tankabdeckungen und Schächte
•  Stabile PE-Thermodeckel (DIN 1989), Ø 600 mm, dauer-

haft belastbar bis 150 kg, in verschiedenen Ausführungen

•  Die Tankdeckel sind doppelwandig und haben dadurch 
eine isolierende Wirkung (bessere Frostsicherheit)

•  Mit professioneller Kindersicherung; der Spezialverschluss 
(Drehmechanismus aus Edelstahl) mit zwei extra starken 
Sicherheitsbügeln ist einfach und schnell zu handhaben

•  Der Tankdeckel sitzt nahezu fugenlos auf dem Schacht-
rahmen und bildet eine bündige Anpassung an das 
Gelände; Ablaufrinnen und ein Dichtungsring schützen 
vor Eindringen von Schmutz und Sickerwasser von außen

•  PE-Schächte, Ø 600 mm, verlängern den Einstiegs-
schacht für den Erdeinbau, Höhenanpassung erfolgt 
durch Schieben über den Dom oder Zusägen

•  Schacht VS 20: Höhe 235 mm,  
Verlängerung bis zu 200 mm, nicht stapelbar

•  Zwischenringe: Eine größere Einbautiefe wird mit den 
Zwischenringen in drei unterschiedlichen Höhen erreicht 
Höhe 400 mm (Verlängerung bis zu 350 mm) 
Höhe 600 mm (Verlängerung bis zu 550 mm) 
Höhe 800 mm (Verlängerung bis zu 750 mm)

Kindersicherung

Tankdeckel auf  
dem Schachtrahmen

Tankdeckel plus Schacht VS 20 Tankdeckel plus Schacht VS 20 plus  
Zwischenring (unterschiedliche Höhen)

Für eine flachen Erdeinbau Für einen tieferen Erdeinbau

PAKETE  
für einen flachen Erdeinbau (ca. 20 cm)

PAKETE  
für einen tieferen Erdeinbau ( > 20 cm)

TANKABDECKUNGEN UND SCHÄCHTE

Für Flachtank NEO 800 L: Begehbarer Tankdom mit Deckel, 
siehe rewatec.de, Zubehör Regenwasser.
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PKW-Komplett-Set-1
•  Verlängerung: 700 - 1.100 mm,  

für stufenlose Höhenverstellung  

•  Bestehend aus:  
Stahldeckel, PE-Überfahrschacht BS 60, 
PE-Zwischenring (600 mm), Dichtungsring

Bestell-Nr. RWDS0049  € 755,-

PKW-Komplett-Set-2
•  Verlängerung: 600 mm

•  Bestehend aus:  
Stahldeckel, PE-Überfahrschacht BS 60, 
Dichtungsring

Bestell-Nr. RWDS0059  € 590,-

Konus
•  Übergangsstück für Domöffnung DN 800  

zur Reduktion auf DN 600, Höhe 400 mm

•  Auf den Konus sind alle Schächte  
DN 600 nach Wahl aufsetzbar

Bestell-Nr. RWDS1080 € 425,-

Zwischenring DN 800
•  Der komfortable Schacht für mehr  

Arbeitsraum, verlängert um 380 mm,
•  Mehrere übereinander installierbar

Bestell-Nr. RWDS2080 € 345,-

LKW-befahrbar (DN 600)  
Vorbereitung
•  Max. Achslast 13 t 

(Belastungsklasse SLW 30)

• Erdüberdeckung mindestens 800 mm

•  Bestehend aus:  
- PE-Zwischenring (600 mm Höhe)  
- Dichtungsring

Bestell-Nr. RWDS0043  € 260,-

Bauseits zu stelllen:  
Begu-Rahmen und Abdeckung Klasse D

Befahrbar (PKW und LKW)
PKW-befahrbar (DN 600)
•  Für alle REWATEC Tanktypen (DN 600)
•  Zwei Ausführungen mit PE-Schächten und  

stabilem Stahldeckel
• Max. Achslast 2,8 t
•  Erdüberdeckung mindestens 600 mm 

Produkt-Videos 
Tankabdeckungen und Schächte
rewatec.de/videos/

Optional für Tanks ab 7.100 L

Domöffnung auch mit DN 800
•  Beim Flachtank NEO 7.100 L ist die eine Domöffnung 

auch mit DN 800 möglich

•  Bei allen Tanks ab 10.000 L  
ist eine zweite Domöffnung DN 800  
oder DN 600 möglich

Beispiele Schachtaufbau auf Dom DN 800 
mit Konus und / oder Zwischenring DN 800

Begehbar DN 600 auf Domöffnung DN 800

Konus (Reduktion DN 800 auf DN 600)

Abdeckung und Schachtver-

längerung begehbar DN 600

Zwischenring DN 800

PKW-befahrbar DN 600 auf Domöffnung DN 800

Konus (Reduktion DN 800 auf DN 600)

PKW-Set 2 DN 600

LKW-befahrbar DN 600 auf Domöffnung DN 800

Konus (Reduktion DN 800 auf DN 600)

Zwischenring DN 600

Abdeckung DN 600 Klasse D bauseits

Abdeckung DN 800  
auf Schacht / Domöffnung DN 800

Abdeckung DN 800 bauseits

Zwischenring DN 800
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Ausbau- und Technikpaket Basic (Für alle Erdtanks, außer F-Line 7.500 L)

Lieferumfang
•  Filterkorb im Tank (Für Flachtanks steckbar, für zylindrische Tanks zum Hängen)
• Siphon inkl. Tierschutz
• 4 m Druckschlauch
•  Tauchdruckpumpe Basic, 550 W, max. Förderhöhe: 23 m (2,3 bar),  

max. Fördermenge: 4.700 l/h, Ein- und Ausschaltautomatik, 10 m Kabel

Basic für alle Flachtanks (außer F-Line 7.500 L): Bestell-Nr. RWNG0010  € 515,-
Basic für zylindrische Tanks bis 10.000 L:         Bestell-Nr. RWBG0010  € 515,-

Ausbau- und Technikpaket Profi
Lieferumfang
•  Professioneller Filterschacht FI-1 inkl. Filtergehäuse, wird auf dem Tankdom  

installiert, plus Zulauftopf im Tank (KG-Rohr dazwischen bauseits)
• Siphon inkl. Tierschutz
• 4 m Druckschlauch
•  Leistungsstarke Tauchdruckpumpe Evo, 1.100 W, max. Förderhöhe: 45 m (4,5 bar),  

max. Fördermenge: 6.000 l/h, Ein- und Ausschaltautomatik, 15 m Kabel

Bestell-Nr. RWNG0030  € 1.180,-

Ausbau- und Technikpaket Evo (Für alle Erdtanks, außer F-Line 7.500 L)

Lieferumfang
•  Filterkorb im Tank (Für Flachtanks steckbar, für zylindrische  Tanks zum Hängen)
• Siphon inkl. Tierschutz
• 4 m Druckschlauch
•  Leistungsstarke Tauchdruckpumpe Evo, 1.100 W, max. Förderhöhe: 45 m (4,5 bar),  

max. Fördermenge: 6.000 l/h, Ein- und Ausschaltautomatik, 15 m Kabel

Evo für alle Flachtanks (außer F-Line 7.500 L): Bestell-Nr. RWNG0020  € 795,-
Evo für zylindrische Tanks bis 10.000 L:              Bestell-Nr. RWBG0020  € 795,-

Ausbau- und Technikpaket Diver
Lieferumfang
•  Professioneller Filterschacht FI-2 inkl. Filtergehäuse, wird auf dem Tankdom 

installiert, plus Zulauftopf im Tank (KG-Rohr dazwischen bauseits)
•  Leistungsstarke Tauchdruckpumpe Diver, mit integriertem Druckwächter  

und Edelstahl-Feinfilter, 1.100 W, max. Förderhöhe: 45 m (4,5 bar),  
max. Fördermenge: 6.000 l/h, Ein- und Ausschaltautomatik, 15 m Kabel

• Kennzeichnungs-Set

Bestell-Nr. RWNH0020  € 1.560,-

Ausbau- und Technikpaket McRain
Lieferumfang
•  Professioneller Filterschacht FI-2 inkl. Filtergehäuse, wird auf dem Tankdom 

installiert, plus Zulauftopf im Tank (KG-Rohr dazwischen bauseits)
•  Spezial-Saugset (mit Feinfilter 0,5 mm)
•  Regenwasserzentrale McRain, Hauswasserwerk, Anlagensteuerung und  

interne Trinkwassernachspeisung, in einem Gerät anschlussfertig vormontiert
• Kennzeichnungs-Set

Bestell-Nr. RWNH0010  € 3.050,-

AUSBAU- UND TECHNIKPAKETE
Für bestehende Tanks

Ausbau- und Technikpaket Gartenanlage

Ausbau- und Technikpaket Hausanlage
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Zum Hängen Höhe 180 mm
•  Für alle zylindrischen Tanks bis 10.000 L geeignet   

(für Flachtanks ungeeignet)
•  Für Dachflächen bis max. 350 m2

•  Wird unter das Zulaufrohr im Tank gehängt
• Maße: Ø 410 mm, Höhe 180 mm

Bestell-Nr. RWZT2154  € 130,-

Steckbar DN 160
•  Für alle Flachtanks ab 10.000 L geeignet 
•  Für Dachflächen bis max. 627 m2

•  Wird auf das Zulaufrohr DN 160 im Tank aufgesteckt
• Maße: Ø 410 mm, Höhe 272 mm

Bestell-Nr. RWZT2149  € 229,-

Steckbar DN 110
•  Für alle Flachtanks geeignet (außer F-Line 7.500 L)
•  Für Dachflächen bis max. 300 m2

•  Wird auf das Zulaufrohr DN 110 im Tank aufgesteckt
• Maße: Ø 410 mm, Höhe 180 mm

Bestell-Nr. RWZT2155  € 150,-

Zum Hängen Höhe 272 mm
•  Für alle zylindrischen Tanks bis 10.000 L geeignet 

(für Flachtanks ungeeignet) 
•  Für Dachflächen bis max. 627 m2

•  Wird unter das Zulaufrohr im Tank gehängt
•  Maße: Ø 410 mm, Höhe 272 mm

Bestell-Nr. RWZT2183  € 220,-

REGENWASSERFILTER
Einbau im Tank

Grafik  
Filterkorb steckbar  
DN 110

Filterkörbe
•  Preisgünstige und einfache Variante zur Filterung, ideal zum Nachrüsten bestehender Tanks

• 100 % Wasserausbeute, auch für Teich-und Versickerungsanlagen geeignet

• Feine Filterung (0,9 mm Maschenweite), regelmäßige Wartung erforderlich

• Inkl. Haken und Befestigungsseilen

Filterkorb steckbar 
(Für alle Flachtanks geeignet, außer F-Line 7.500 L)

Grafik  
Filterkorb  
zum Hängen  
Höhe 180 mm

Filterkörbe zum Hängen
(Für zylindrische Tanks bis 10.000 L geeignet)

Höhe 180 mm Höhe 272 mmDN 110 DN 160

Abb. ähnlich Abb. ähnlich
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Beschreibung
Ein-Wege-Filter mit entnehmbarem Filterkorb.  
Laub und Schmutz verbleiben im Filterkorb, den Sie ganz  
einfach zur Reinigung entnehmen können.

• Passt auf alle Rewatec-Erdtanks DN 600
•  Für Garten- und Haustechnik einsetzbar,  

auch ideal für nachgelagerte Versickerungsanlagen 
geeignet (kein Schmutzwasserverwurf)

•  Für Dachflächen bis max. 350 m2 empfohlen
•  Wasserausbeute: 100 %
• Maße: Höhe 350 mm, Ø 600 mm
•  Zulauf DN 110 am Filterschacht, Überlauf DN 110 am Tank

Bestell-Nr. RWZT2170  € 565,-

Beschreibung
Zwei-Wege-Filter mit automatischer Filterung. 
Laub und Schmutz werden automatisch in den Überlauf 
gespült. Sie haben kaum Säuberungsaufwand.

• Passt auf alle Rewatec-Erdtanks DN 600
•  Für Garten- und Haustechnik einsetzbar
•  Für Dachflächen bis max. 200 m2 empfohlen
•  Hohe Wasserausbeute von 95 % durch einzigartige 

Hydraulik
•  Weitestgehend selbstreinigend durch glatte Sieboberfläche
•  Optimierter Schmutzwasserverwurf in den Überlauf
•  Siphon mit Sicht- und Revisionsöffnung
•  Maße: Höhe 350 mm, Ø 600 mm
•  Zulauf und Überlauf DN 110 am Filterschacht

Bestell-Nr. RWZT2171  € 640,-

REGENWASSERFILTER
Einbau auf dem Tank

Filterschacht FI-1 (DN 110)
Im Filterschacht DN 600 integriert

Filterschacht FI-2 (DN 110)
Im Filterschacht DN 600 integriert

Filtergehäuse 
mit Siphon

Edelstahl-
Spaltsieb

Schacht DN 600 drehbar 

Zulauf

Überlauf

Schacht DN 600

Versorgungs- 
rohr

Filtergehäuse

Filterkorb

Schacht DN 600 drehbar 

Zulauf

Überlauf am Tank

Schacht DN 600

Click&Clean-System
•  Schacht flexibel drehbar für Ausrichtung von 

Zulauf- und Versorgungsrohr
•  Ganz einfach ohne Werkzeug zu montieren
•  Filtergehäuse einfach zur Kontrolle und Wartung 

zu entnehmen

Versorgungs- 
rohr

Bitte beachten: Filterabdeckung und ggf. 
Schachtverlängerung bitte extra bestellen (Seite 38 - 39).

Lieferumfang
1  Schacht DN 600 inkl. Dichtungsring
2  Filtergehäuse
3   Filterkorb Maschenweite 0,9 mm  

mit Aushebestange
4   Strömungskontrollierter Zulauftopf (o. Abb.)

3

2

1

Bitte beachten: Filterabdeckung und ggf. 
Schachtverlängerung bitte extra bestellen (Seite 38 - 39).

Lieferumfang
1  Schacht DN 600 inkl. Dichtungsring
2   Filtergehäuse mit angeformten Siphon
3   Edelstahl-Spaltsieb Maschenweite  

0,5 mm, mit Aushebebügel
4   Strömungskontrollierter Zulauftopf (o. Abb.)

3

2

1

Schacht DN 600 Schacht DN 600
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Beschreibung
•  Für Garten- und Haustechnik einsetzbar,  

passt auf alle Rewatec-Erdtanks DN 600
•  Für Dachflächen bis max. 630 m2

•  Filterkorb wird unter das Zulaufrohr DN 160  
im Schacht gehängt

•  Wasserausbeute: 100 %
•  Feine Filterung (0,9 mm Maschenweite),  

regelmäßige Wartung erforderlich
•  Maße Schacht: Höhe 600 mm, Ø 600 mm
•  Maße Filterkorb: Höhe 272 mm, Ø 410 mm
• Zulauf am Schacht DN 160
• Empfehlung: Überlauf in DN 160 am Tank dazu bestellen

Bestell-Nr. RWZT2186  € 425,-

Beschreibung
Ein-Wege-Filter mit entnehmbarem Filterkorb. 
Laub und Schmutz verbleiben im Filterkorb, den Sie ganz 
einfach zur Reinigung entnehmen können.

• Geeigent für alle Flachtanks NEO ab 10.000 L, DN 800 
•  Für Dachflächen bis max. 1347 m2 empfohlen
•  Wasserausbeute: 100 %
•  Ideal auch für nachgelagerte Versickerungsanlagen 

geeignet (kein Schmutzwasserverwurf)
• Maße: Höhe 400 mm, Ø  DN 800 
• Zulauf am Schacht DN 200
•  Überlauf am Tank DN 200 

Bestell-Nr. RWZT2185  € 1.410,-

Filterschacht FI-3 (DN 200)
Im Filterschacht DN 800 integriert

Filterschacht FI-4 (DN 160)
Filterkorb im Zwischenring DN 600 integriert

Strömumgs- 
kontrollierter Zulauf

Schacht DN 800 

Zulauf 
DN 200

Filterkorb

Filtergehäuse

Überlauf am Tank

Schacht DN 800

Empfehlung: 
Überlauf in DN 160 am Tank dazu bestellen

Schacht DN 600 

Filterkorb

Zulauf 
DN 160

Schacht DN 600

Geeigent für alle Flachtanks 
NEO ab 10.000 L / DN 800

Lieferumfang
1   Schacht DN 800 inkl. Dichtungsring
2  Filtergehäuse
3   Filterkorb Maschenweite  

0,9 mm mit Aushebestange
4  Strömungskontrollierter Zulauf

1

4

2

3

Bitte beachten: Filterabdeckung und ggf. 
Schachtverlängerung bitte extra bestellen (Seite 38 - 39).

Lieferumfang
1   Schacht DN 600 inkl. Dichtungs-

ring und Zulauf DN 160
2  Filterkorb Maschenweite 0,9 mm

Bitte beachten: Filterabdeckung und ggf. 
Schachtverlängerung bitte extra bestellen (Seite 38 - 39).

1

2
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Beschreibung 
Der Filterkorb hält Schmutzstoffe zuverlässig zurück. Das 
Ergebnis ist klares und sauberes Regenwasser für den 
Einsatz in Haus und Garten. Der Filterkorb ist mit einer 
praktischen Aushebevorrichtung versehen.

• Für Dachflächen bis max. 350 m2 
• Filterkorb 0,9 mm Durchlassweite, 100 % Wasserausbeute
•  Gehäuse und Thermodeckel aus PE (Gehäuse nach oben 

verlängerbar, siehe Verlängerungsrohr unten)
•  Begehbar (für PKW-Befahrbarkeit Abdeckung bauseits)
•  Zu- und Ablauf DN 110
•  Maße: Ø 350 mm (oben), Höhe 645 mm

Version DN 110: Bestell-Nr. RWZT2151  € 285,-

Version DN 160: Bestell-Nr. RWZT2191  € 330,-

Beschreibung
Ein-Wege-Filter mit entnehmbarem Filterkorb. Laub und 
Schmutz verbleiben im Filterkorb, der einfach zur Reinigung 
entnehmbar ist.

•  Für Dachflächen bis max. 1350 m2 
•  Auch für nachgelagerte Versickerungsanlagen geeignet
• Gehäuse aus PE, Filterkorb aus Edelstahl
• Maschenweite 1,2 mm
• Wasserausbeute 100 %
•  Zu- und Ablauf  DN 160 / 200
•  Maße: Ø 600 mm (oben),  

Höhe 894 mm

Bestell-Nr. RWZT2250  € 1.410,-

Optionales Zubehör
Verlängerungsrohr

Aufsteckbare Schachtverlängerung,  
Maße: Ø 350 mm, Höhe 570 mm,  
kürzbar durch Zusägen

Bestell-Nr. RWZT2153  € 150,-

Zusätzliche Tankdichtung, siehe Seite 48

Vorfilter Maxi (Unterirdischer externer Filter DN 110 & DN 160)

REGENWASSERFILTER
Einbau vor dem Tank

 6
4

5
 

 350 
 3

1
5

 

 3
1

0
 

DN110 DN160

DN 110

DN 160

Filterkorb

Zulauf vom  
Dach DN 110

Möglicher 
Auslauf DN 160

Optionaler 
Anschluss  
z. B. Notüberlauf

Grafik Vorfilter  
Maxi DN 110  
mit gekürztem  
Verlängerungsrohr

Grafik Version DN 110

Ablauf zum 
Erdtank  
DN 110

Produkt-Video  
Vorfilter Maxi

rewatec.de/videos/

Vorfilter Terramax (Unterirdischer externer Filter DN 160 & DN 200)

Grafik Vorfilter Terramax DN 160  
mit Schachtverlängerung VS 20 und TopCover

Vorfilter Terramax für größere 
Anlagen DN 160 / 200

Bitte beachten: Filterabdeckung und ggf. 
Schachtverlängerung bitte extra bestellen (Seite 38 - 39).
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Optional: Ladepumpen-Set für McRain
•  Zur Überbrückung großer Entfernungen (bis zu 50 m)  

vom Tank zum Haus 
• Max. Fördermenge 9 m3/h, max. Förderhöhe 7 m
•  Lieferumfang: Tauchpumpe als Ladepumpe mit 30 m 

Kabel, Elektroanschluss mit Steuereinheit, Schwimmku-
gel für Tauchpumpe

Bestell-Nr. RWZT9021  € 685,-

Zubehör
Anschluss-Set – für Hausanlagen McRain
Zur Verbindung vom McRain (im Haus) zum Tank
Lieferumfang: 15 m Saugschlauch 1“, 
2 x Anschlusstüllen AG, 2 x Schlauchschellen

Bestell-Nr. RWZT0022  € 275,-

Regenwasser-Zentrale McRain
•  Systemsteuerung für die Haus- und Gartennutzung, wird 

im Haus montiert, fördert das Regenwasser aus dem 
Tank und versorgt die Verbrauchsstellen

•  Drei Komponenten in einem Gerät (komplett anschluss-
fertig vormontiert): Hauswasserwerk, Anlagensteuerung 
und interne Trinkwassernachspeisung

•  Automatische Trinkwassernachspeisung innerhalb des 
Gerätes gemäß EN 1717 und DIN 1988, manuell umschalt-
bar auf Trinkwasserbetrieb

•  Dreistufige Kreiselpumpe mit Schaltautomat, Trocken-
laufschutz

•  Optional mit Ladepumpen-Set ausrüstbar, um größere  
Sauglängen zu überbrücken (siehe unten)

•  Geräuscharm, da Luftströmung zwischen Zulauf- und  
Notüberlaufrohr unterbrochen 

•  Entkoppeltes Schwimmerventil, so dass ein Verdrehen 
beim Anschluss verhindert wird

Bestell-Nr. RWZT9022  € 2.215,-

Technische Daten
Leistung 880 W, Sauglänge max. 12 m, max. Förderhöhe 
52 m, max. Fördermenge 4,8 m3/h, Trinkwassereinspeisung 
bis 3 m3/h, freier Auslauf gemäß EN 1717 und DIN 1988, 
Notüberlauf DN 70 
Maße: Höhe 550 mm, Breite 550 mm, Tiefe 335 mm

Lieferumfang
1   Dreistufige Kreiselpumpe mit Schaltautomat

2   Wandaufhängung und Abdeckhaube

3   Schwimmerschalter zur Füllstandsüberwachung  
mit 20 m Kabel

4  Nachspeisebehälter

5   Panzerschlauch (1“) und Absperrhahn inkl. Manometer 
und Verschraubung für Druckleitung

6  Panzerschlauch (3/4“) für Trinkwassernachspeisung

7  Trinkwasserfilter

8  Notüberlauf
Einsatzvoraussetzungen
•  Die McRain Zentrale wird im Haus installiert. Dafür muss 

ein Keller oder Hauswirtschaftsraum vorhanden sein.

•  Die Entfernung vom Tank zum Haus sollte max. 12 m 
betragen. Ist die Entfernung größer als 12 m, zusätzlich 
die Ladepumpe für McRain einsetzen (siehe unten), oder 
alternativ die Pumpe Diver (siehe Rechts Seite 45) 
verwenden.

•  Die Saugleitung muss gleichmäßig steigend zum Haus 
hin verlegbar sein (keine Wellenverlegung).

2
4

1

37

5
6

5

8

Ihr besonderes Plus – nur bei Rewatec
Lieferumfang inkl. Trinkwasserfilter.  
Der Filter schützt das Ventil vor Schmutz- 
partikeln und vermeidet somit einen möglichen  
Ausfall der Gesamtanlage. Hier lohnt sich  
der Vergleich mit anderen Systemen.

7

• Geringer Stromverbrauch
• Geräuscharm
• Lange Lebensdauer

STEUERUNGS- UND PUMPENTECHNIK
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Pegel- und Kontrollanzeige Wimpi
•  Die praktische Art den Füllstand zu messen, den Regenwasservorrat jederzeit im Blick

•  Beim Sickeriglu System Profi, zur Füllstands- und Funktionsüberwachung einsetzbar

•  Lieferumfang: Hochwertige, ineinander schraubbare Aluminiumstäbe, Führungsrohr 
mit Kappen, wetterfester Anzeigewimpel, Auftriebskugel, Füllstandsmarkierung, 
Dichtung DN 50

Bestell-Nr. RWZT0009  € 170,-

Kennzeichnungsset
•  Für die vorschriftsmäßige Kennzeichnung von Regenwasserleitungen  

und Entnahmestellen

•  Lieferumfang: Gravurschild, Hinweisschilder, Hinweisaufkleber, Klebefahnen,  
Trassenband

Bestell-Nr. RWZT0005  € 60,-

Tankdichtung
• Zum Einbau in die Tankwandung

DN 50:   Bestell-Nr. RWZT0032  € 30,-

DN 110:  Bestell-Nr. RWZT0019  € 35,-

DN 160:  Bestell-Nr. RWZT0020  € 50,-

DN 200: Bestell-Nr. RWZT0021  € 60,-

DN 300: Bestell-Nr. RWZT0033  € 80,-

Spezial-Saugset
•  Komplettes flexibles Saugset zur Entnahme des saubersten Wassers kurz unter der  

Wasseroberfläche, optimiert die Betriebssicherheit jeder Regenwasseranlage

•  Lieferumfang: Schwimmkugel, Rückflussverhinderer, Ansaugfilter aus Edelstahl  
und Schlauch 1‘‘, Länge 2 m

Mit Feinfilter 0,5 mm
Bestell-Nr. RWZT0002  € 280,-

Mit Grobfilter 1,2 mm
Bestell-Nr. RWZT0001  € 190,-

Wanddurchführung
•  Verhindert Feuchtigkeitsschäden im Innenbereich  

(nicht bei drückendem Wasser verwenden) 

Ausführung DN 110 (z. B. für Hausanlage McRain)

•  Lieferumfang: Dichtmanschette (DN 110) mit Durchführungen für Saug- oder Drucklei-
tung, inkl. Futterrohr mit Beschichtung für kraftschlüssige Verbindung zum Mauerwerk

Bestell-Nr. RWZT0006  € 210,-

Ausführung DN 160 (z. B. für Hausanlage Diver)

•  Lieferumfang: Dichtmanschette (DN 160) mit Durchführungen für Saug- oder 
Druckleitung und Nachspeisung

Bestell-Nr. RWZT0007  € 210,-

Mit Feinfilter 
0,5 mm

Mit Grobfilter 
1,2 mm

DN 110 DN 160

SONSTIGES ZUBEHÖR
Für die Nutzung von Regenwasser
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RETENTION / RETENTION UND NUTZUNG

Rückhaltung von Regenwasser

Übersicht Rückhaltung Seite 52

Übersicht Rückhaltung kombiniert mit Nutzung Seite 53

Retentionstank 100 % Rückhaltung

Retention Flachtank NEO Seite 54

Retention Tank zylindrisch  Seite 55

Retentionstank Rückhaltung und Nutzung

Retention Flachtank NEO Kombi Seite 56

Retention Tank zylindrisch Kombi Seite 57

Gartenanlage Kombi Flachtank NEO

Komplettanlage Rückhaltung und Nutzung Seite 58

Retention bei hohem Kanalniveau

Retentions-Hebeschacht Seite 59

NEU

NEU
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100 % Regenwasser-Rückhaltung
Grafikbeispiel: Retentionstank NEO 
mit Filterkorb (optionales Zubehör)

Rückhaltung Nutzung

_

Im Lieferumfang enthalten
1  Retentionstank

2   Retentionsdrossel DN 110 mit schwimmender Ablauf-
öffnung, inkl. Notüberlauf, anschlussfertig vormontiert

Rückhalte- 
volumen

1

2
2

A

B

Notüberlauf

Bitte extra bestellen
A  Schachtverlängerung und Tankabdeckung nach Wahl

Zubehörempfehlung
B  Filterkorb

Hinweis
Beachten Sie bei der Planung auch die Kanalanschlusstiefe
Liegt der Kanal zu hoch, dann ist der Retentions-Hebeschacht die ideale Lösung (siehe Seite 59). 
Eine Pumpe im Tank befördert automatisch das Regenwasser in den höher liegenden Schacht.  
Der Drosselablauf im Schacht kann so das gedrosselte Wasser deutlich flacher an den Kanal weiterleiten.

RETENTION
Rückhaltung von Regenwasser

Produkt-Video
Retention

rewatec.de/videos/

Retentionstanks sind Sonderanfertigungen nach Kundenvorgabe
Individuell angepasst nach Rückhaltevolumen und Ablaufvolumenstrom. Die Daten für Rückhaltevolumen und 
Ablaufvolumenstrom (in Litern pro Sekunde) werden benötigt und in der Regel von der Gemeinde vorgegeben.

1  + 2    Anschlussfertig  
                        vormontiert

Retentionstanks 

Flachtank NEO
Seite 54

Zylindrischer Tank
Seite 55

Rückhaltung zur Kanalentlastung
Im privaten und öffentlichen Bereich nimmt die Rückhaltung von Niederschlagswasser und die anschließende gedrosselte Ab-
gabe ins Kanalnetz eine immer wichtigere Stellung in der Regenwasserbewirtschaftung ein. Die Auflagen für Städte und Ge-
meinden bei neuen Bauvorhaben werden fortwährend strenger und zur verpflichtenden Auflage, um zu verhindern dass bei 
Starkregen die Kanalsysteme überlastet werden. Angesichts der Flächenknappheit in städtischen Bereichen ist nicht genug 
Platz für offene Rückhaltezonen. Das bedeutet in der Regel, dass unterirdische Rückhaltezisternen installiert werden müssen, 
um die Baugenehmigung zu erhalten. 
Hier ist ein Retentionstank die Lösung. Der Tank nimmt die Niederschläge auf und eine schwimmende Abflussdrossel sorgt 
für eine regelmäßige, genau definierte Abflussmenge in den Kanal. Der Kanal und die Klärwerke werden somit entlastet. Die 
REWATEC Retentionstanks verfügen zudem über einen Notüberlauf, der ein Überlaufen des Speichers verhindert.
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Zur Kanalentlastung und Regenwassernutzung
Sie müssen einen Retentionstank einbauen, wollen aber nicht auf die Vorzüge einer Regenwassernutzungsanlage ver-
zichten? Für die Kombination aus Regenrückhaltung und Regenwassernutzung empfiehlt es sich, den Tank je nach Bedarf 
und gewünschtem Nutzvolumen etwas größer zu wählen. So kann neben dem benötigten Rückhaltevolumen auch noch 
ein Teil des Regenwassers genutzt werden. Zum Beispiel für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung, Waschmaschine und 
Reinigungsarbeiten. So lassen sich bis zu 50 Prozent Trinkwasser einsparen.

Rückhaltung kombiniert mit  Nutzung
Grafikbeispiel: Retentionstank NEO  Kombi 
mit Filterkorb (optionales Zubehör)

Rückhalte- 
volumen

Nutz- 
volumen

1

2
2

A

B

Notüberlauf

Aufteilung von Rückhalte- / Nutz-
volumen nach Kundenangabe

Im Lieferumfang enthalten
1  Retentionstank Kombi 

2   Retentionsdrossel DN 110 mit schwimmender Ablauföff-
nung, inkl. Notüberlauf, anschlussfertig vormontiert

Bitte extra bestellen
A  Schachtverlängerung und Tankabdeckung nach Wahl

Zubehörempfehlung
B  Filterkorb

RETENTION UND NUTZUNG
Rückhaltung kombiniert mit Nutzung

Retentionstanks sind Sonderanfertigungen nach Kundenvorgabe
Individuell angepasst nach Rückhaltevolumen und Ablaufvolumenstrom. Die Daten für Rückhaltevolumen und  
Ablaufvolumenstrom (in Litern pro Sekunde) werden benötigt und in der Regel von der Gemeinde vorgegeben.

Produkt-Video
Retention und Nutzung

rewatec.de/videos/

1  + 2    Anschlussfertig  
                        vormontiert

Hinweise 
Beachten Sie bei der Planung auch die Kanalanschlusstiefe 
Liegt der Kanal zu hoch, dann ist der Retentions-Hebeschacht die ideale Lösung (siehe Seite 59)

Tipp für die Tankgröße: Wählen Sie den Tank etwas größer, entsprechend Ihrem gewünschtem Nutzvolumen.

Gartenanlage Kombi (Retention und Nutzung für die Gartenbewässerung) 
Für die Kombination aus Rückhaltung und Nutzung, siehe Seite 58.

Retentionstanks Kombi

Flachtank NEO
Seite 56

Zylindrischer Tank
Seite 57

Rückhaltung Nutzung
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Tanktyp* 
NEO

Rückhalte-
volumen  

(Zulauf DN 110)

Länge
 

(mm)

Breite
 

(mm)

Höhe  
inkl. Dom 

(mm)

Gewicht 
(Standard)

(kg)

Bestell-Nr.
X-Line

Preis €
X-Line

Bestell-Nr. 
Standard

Preis € 
Standard

  3.000 L   3.000 L   2340 2340 1180   110 RWNE3008H   2.735,- RWNE3008   2.090,-

  5.000 L   5.000 L   3400 2300 1245   170 RWNE5008H   3.810,- RWNE5008   2.805,-

  7.100 L   7.100 L   3370 2350 1460   295 RWNE7108H   5.065,- RWNE7108   3.540,-

10.000 L 10.000 L   5420 2300 1415   340 RWNE10X8H   7.170,- RWNE10X8   4.885,-

13.000 L 13.000 L   7020 2300 1415   450 RWNE13X8H   9.270,- RWNE13X8   6.220,-

15.000 L 15.000 L   8020 2300 1415   510 RWNE15X8H 10.430,- RWNE15X8   7.000,-

18.000 L 18.000 L   9620 2300 1415   620 RWNE18X8H 12.845,- RWNE18X8   8.440,-

20.000 L 20.000 L 10620 2300 1415   680 RWNE20X8H 13.860,- RWNE20X8   9.270,-

23.000 L 23.000 L 12220 2300 1415   790 RWNE23X8H 16.480,- RWNE23X8 10.655,-

25.000 L 25.000 L 13220 2300 1415   850 RWNE25X8H 17.344,- RWNE25X8 11.530,-

28.000 L 28.000 L 14820 2300 1415   960 RWNE28X8H 20.175,- RWNE28X8 12.870,-

30.000 L 30.000 L 15820 2300 1415 1020 RWNE30X8H 20.735,- RWNE30X8 13.745,-

35.000 L 35.000 L 18420 2300 1415 1190 RWNE35X8H 24.150,- RWNE35X8 15.965,-

40.000 L 40.000 L 21020 2300 1415 1360 RWNE40X8H 27.430,- RWNE40X8 18.080,-

45.000 L 45.000 L 23620 2300 1415 1530 RWNE45X8H 30.700,- RWNE45X8 20.300,-

50.000 L 50.000 L 26220 2300 1415 1700 RWNE50X8H 34.100,- RWNE50X8 22.410,-

55.000 L 55.000 L 28820 2300 1415 1870 RWNE55X8H 37.520,- RWNE55X8 24.775,-

Lieferumfang
1   Retention Flachtank NEO 

Ausstattung: 3 x Anschlüsse DN 110 inkl, Domöffnung  
DN 600, (ab 7.100 L optional auch in DN 800 möglich, siehe 
Seite 39.

2   Retentionsdrossel DN 110 mit schwimmender Ablauföffnung, 
inkl. Notüberlauf, im Tank anschlussfertig vormontiert, 
Ablaufwert in Liter pro Sekunde wird individuell nach 
Kundenvorgabe ab Werk eingestellt

1

2

3.000 - 55.000 L

RETENTION FLACHTANK NEO
Regenwasser-Rückhaltung

Bitte extra bestellen: Tankabdeckung und Schachtverlängerung nach Wahl (Seite 38 - 39).

* Bis 15.000 Liter frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (Festland, unabgeladen). 

Tipp: Retentionstanks auch als Flachtank F-Line erhältlich, siehe rewatec.de

Grundwasserstabil (Bedingungen siehe Einbauanleitung):  
Standard bis Tankschulter
X-Line bis Geländeoberkante NEO X-Line NEO Standard 

Sonderanfertigungen nach individueller Absprache (Aufpreis)

Drossel und Zulauf DN 160, DN 200, DN 250 und DN 300 (nur mit Tank)

Optional: Retentionstanks auch mit integrierter Rückstauklappe erhältlich. Fragen Sie uns.

Rückhaltung Nutzung

–
Anschlussfertig vormontiert
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Tanktyp* 
Zylindrisch

Rückhalte-
volumen  

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe  
inkl. Dom 

(mm)

Gewicht 
(Standard) 

(kg)

Bestell-Nr. 
X-Line

Preis 
€X-Line

Bestell-Nr.
Standard

Preis € 
Standard

    2.600 L     2.600 L   2400 1360 1590 100 – – RWBL2608   1.614,-

    5.200 L     5.200 L   2400 2010 2250 150 – – RWBL5208   2.344,-

    7.600 L     7.600 L   2770 2310 2330 220 – – RWBL7608   3.259,-

  10.000 L   10.000 L   3400 2310 2330 300 – – RWBL9908   4.199,-

  15.000 L   15.000 L   4840 2350 2430 620 RWCT15X8H   8.920,- RWCT15X8   7.270,-

  20.000 L   20.000 L   6300 2350 2430 810 RWCT20X8H 11.720,- RWCT20X8   9.520,-

  25.000 L   25.000 L   7730 2350 2430 980 RWCT25X8H 14.520,- RWCT25X8 11.770,-

  30.000 L   30.000 L   9190 2350 2430 1170 RWCT30X8H 17.320,- RWCT30X8 14.020,-

  35.000 L   35.000 L 10620 2350 2430 1350 RWCT35X8H 20.120,- RWCT35X8 16.270,-

  40.000 L   40.000 L 12080 2350 2430 1536 RWCT40X8H 22.920,- RWCT40X8 18.520,-

  45.000 L   45.000 L 13510 2350 2430 1708 RWCT45X8H 25.720,- RWCT45X8 20.770,-

  50.000 L   50.000 L 14970 2350 2430 1900 RWCT50X8H 28.520,- RWCT50X8 23.020,-

  55.000 L   55.000 L 16400 2350 2430 2072 RWCT55X8H 31.320,- RWCT55X8 25.270,-

  60.000 L   60.000 L 17860 2350 2430 2264 RWCT60X8H 34.120,- RWCT60X8 27.520,-

  65.000 L   65.000 L 19290 2350 2430 2436 RWCT65X8H 36.920,- RWCT65X8 29.770,-

  70.000 L   70.000 L 20750 2350 2430 2627 RWCT70X8H 39.720,- RWCT70X8 32.020,-

  75.000 L   75.000 L 22180 2350 2430 2799 RWCT75X8H 42.520,- RWCT75X8 34.270,-

  80.000 L   80.000 L 23640 2350 2430 2991 RWCT80X8H 45.320,- RWCT80X8 36.520,-

  85.000 L   85.000 L 25070 2350 2430 3163 RWCT85X8H 48.120,- RWCT85X8 38.770,-

  90.000 L   90.000 L 26530 2350 2430 3355 RWCT90X8H 50.920,- RWCT90X8 41.020,-

  95.000 L   95.000 L 27960 2350 2430 3527 RWCT95X8H 53.720,- RWCT95X8 43.270,-

100.000 L 100.000 L 29420 2350 2430 3719 RWCT10C8H 56.520,- RWCT10C8 45.520,-

RETENTION TANK ZYLINDRISCH
Regenwasser-Rückhaltung

2.600 - 100.000 L

Lieferumfang
1   Retentionstank zylindrisch 2.600 - 10.000 L  

Ausstattung: 1 x Zulaufanschluss DN 110, Domöffnung DN 600 

Retentionstank zylindrisch 15.000 - 100.000 L  
Ausstattung: 1 x Zulaufanschluss DN 160, Domöffnung  
DN 600, (optional auch in DN 800 möglich, siehe Seite 39.

2   Retentionsdrossel nach Kundenvorgabe mit schwimmender 
Ablauföffnung, inkl. Notüberlauf, im Tank anschlussfertig 
vormontiert, Ablaufwert in Liter pro Sekunde wird indivi-
duell nach Kundenvorgabe ab Werk eingestellt

X-Line Standard 

Bitte extra bestellen: Tankabdeckung und Schachtverlängerung nach Wahl (Seite 38 - 39).

NEU

Grundwasserstabil (Bedingungen siehe Einbauanleitung): 

Standard bis Tankmitte 
X-Line bis Tankschulter

Sonderanfertigungen nach individueller Absprache (Aufpreis)

Drossel und Zulauf DN 160, DN 200, DN 250 und DN 300 (nur mit Tank)

Optional: Retentionstanks auch mit integrierter Rückstauklappe erhältlich. Fragen Sie uns.

* Bis 15.000 Liter frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (Festland, unabgeladen). 

Rückhaltung Nutzung

–
Anschlussfertig vormontiert

1

2
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Tanktyp*
Kombi 

NEO

Rückhalte- / 
Nutz- 

volumen

Länge
 

(mm)

Breite
 

(mm)

Höhe  
inkl. Dom 

(mm)

Gewicht 
(Standard)

(kg)

Bestell-Nr.
X-Line

Preis €
X-Line

Bestell-Nr. 
Standard

Preis € 
Standard

  3.000 L

Aufteilung  
von  

Rückhalte- / 
Nutzvolumen 

nach  
Kunden- 
angabe

  2340 2340 1180   110 RWNE3009H   2.735,- RWNE3009   2.090,-

  5.000 L   3400 2300 1245   170 RWNE5009H   3.810,- RWNE5009   2.805,-

  7.100 L   3370 2350 1460   295 RWNE7109H   5.065,- RWNE7109   3.540,-

10.000 L   5420 2300 1415   340 RWNE10X9H   7.170,- RWNE10X9   4.885,-

13.000 L   7020 2300 1415   450 RWNE13X9H   9.270,- RWNE13X9   6.220,-

15.000 L   8020 2300 1415   510 RWNE15X9H 10.430,- RWNE15X9   7.000,-

18.000 L   9620 2300 1415   620 RWNE18X9H 12.845,- RWNE18X9   8.440,-

20.000 L 10620 2300 1415   680 RWNE20X9H 13.860,- RWNE20X9   9.270,-

23.000 L 12220 2300 1415   790 RWNE23X9H 16.480,- RWNE23X9 10.655,-

25.000 L 13220 2300 1415   850 RWNE25X9H 17.344,- RWNE25X9 11.530,-

28.000 L 14820 2300 1415   960 RWNE28X9H 20.175,- RWNE28X9 12.870,-

30.000 L 15820 2300 1415 1020 RWNE30X9H 20.735,- RWNE30X9 13.745,-

35.000 L 18420 2300 1415 1190 RWNE35X9H 24.150,- RWNE35X9 15.965,-

40.000 L 21020 2300 1415 1360 RWNE40X9H 27.430,- RWNE40X9 18.080,-

45.000 L 23620 2300 1415 1530 RWNE45X9H 30.700,- RWNE45X9 20.300,-

50.000 L 26220 2300 1415 1700 RWNE50X9H 34.100,- RWNE50X9 22.410,-

55.000 L 28820 2300 1415 1870 RWNE55X9H 37.520,- RWNE55X9 24.775,-

RETENTION FLACHTANK NEO KOMBI
Rückhaltung kombiniert mit Nutzung

2

3.000 - 55.000 L

1

Grundwasserstabil (Bedingungen siehe Einbauanleitung):  
Standard bis Tankschulter
X-Line bis Geländeoberkante

Lieferumfang
1   Retention Flachtank NEO Kombi 

Ausstattung: 3 x Anschlüsse DN 110 inkl, Domöffnung  
DN 600, (ab 7.100 L optional auch in DN 800 möglich, 
siehe Seite 39.

2   Retentionsdrossel DN 110 mit schwimmender Ablauföffnung, 
inkl. Notüberlauf, im Tank anschlussfertig vormontiert, 
Ablaufwert in Liter pro Sekunde wird individuell nach 
Kundenvorgabe ab Werk eingestellt

Bitte extra bestellen: Tankabdeckung und Schachtverlängerung nach Wahl (Seite 38 - 39).

Tipp: Retentionstank Kombi auch als Flachtank F-Line erhältlich, siehe rewatec.de

Sonderanfertigungen nach individueller Absprache (Aufpreis)

Drossel und Zulauf DN 160, DN 200, DN 250 und DN 300 (nur mit Tank)

Optional: Retentionstanks auch mit integrierter Rückstauklappe erhältlich. Fragen Sie uns.

* Bis 15.000 Liter frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (Festland, unabgeladen). 

Rückhaltung Nutzung

NEO X-Line NEO Standard 

Anschlussfertig vormontiert
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Tanktyp* 
kombi 

Zylindrisch

Rückhalte- / 
Nutz- 

volumen

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe  
inkl. Dom 

(mm)

Gewicht 
(Standard) 

(kg)

Bestell-Nr. 
X-Line

Preis 
€X-Line

Bestell-Nr.
Standard

Preis € 
Standard

    2.600 L

Aufteilung  
von 

Rückhalte- / 
Nutz- 

volumen 
nach  

Kunden- 
angabe

  2400 1360 1590 100 – – RWBL2609   1.614,-

    5.200 L   2400 2010 2250 150 – – RWBL5209   2.344,-

    7.600 L   2770 2310 2330 220 – – RWBL7609   3.259,-

  10.000 L   3400 2310 2330 300 – – RWBL9909   4.199,-

  15.000 L   4840 2350 2430 620 RWCT15X9H   8.920,- RWCT15X9   7.270,-

  20.000 L   6300 2350 2430 810 RWCT20X9H 11.720,- RWCT20X9   9.520,-

  25.000 L   7730 2350 2430 980 RWCT25X9H 14.520,- RWCT25X9 11.770,-

  30.000 L   9190 2350 2430 1170 RWCT30X9H 17.320,- RWCT30X9 14.020,-

  35.000 L 10620 2350 2430 1350 RWCT35X9H 20.120,- RWCT35X9 16.270,-

  40.000 L 12080 2350 2430 1536 RWCT40X9H 22.920,- RWCT40X9 18.520,-

  45.000 L 13510 2350 2430 1708 RWCT45X9H 25.720,- RWCT45X9 20.770,-

  50.000 L 14970 2350 2430 1900 RWCT50X9H 28.520,- RWCT50X9 23.020,-

  55.000 L 16400 2350 2430 2072 RWCT55X9H 31.320,- RWCT55X9 25.270,-

RETENTION TANK ZYLINDRISCH KOMBI
Rückhaltung kombiniert mit Nutzung

2.600 - 100.000 L

Lieferumfang
1   Retention Tank zylindrisch Kombi 2.600 - 10.000 L  

Ausstattung: 1 x Zulaufanschluss DN 110, Domöffnung DN 600 

Retention Tank zylindrisch Kombi 15.000 - 100.000 L  
Ausstattung: 1 x Zulaufanschluss DN 160, Domöffnung  
DN 600, (optional auch in DN 800 möglich, siehe Seite 39.

2   Retentionsdrossel nach Kundenvorgabe mit schwimmender 
Ablauföffnung, inkl. Notüberlauf, im Tank anschlussfertig 
vormontiert, Ablaufwert in Liter pro Sekunde wird indivi-
duell nach Kundenvorgabe ab Werk eingestellt

X-Line Standard 

Grundwasserstabil (Bedingungen siehe Einbauanleitung): 

Standard bis Tankmitte 
X-Line bis Tankschulter

Weitere Größen bis 100.000 Liter erhältlich.

NEU

Bitte extra bestellen: Tankabdeckung und Schachtverlängerung nach Wahl (Seite 38 - 39).

Sonderanfertigungen nach individueller Absprache (Aufpreis)

Drossel und Zulauf DN 160, DN 200, DN 250 und DN 300 (nur mit Tank)

Optional: Retentionstanks auch mit integrierter Rückstauklappe erhältlich. Fragen Sie uns.

* Bis 15.000 Liter frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (Festland, unabgeladen). 

Rückhaltung Nutzung
Anschlussfertig vormontiert

1

2
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